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EN Product Description

Wi-Fi heat detector is used for the detection of fire that
may happen or have happened

It is a micro-innovation on the basis of the traditional
heat sensor technology,by working with the third-party
cloud platform. Temperature is detected basing on the
heat resister. The heat detector provides live sound and
light all<arm, also inform alarm situation via Wi-Fi
network.

HU Termékleiras

A Wi-Fi héérzékeld az esetlegesen bekévetkezett, vagy
megtértént tiiz észlelésére szolgal.

Ez “egy mikro-innovacio, amely a hagyomanyos
héérzékeld lechnolé?lén alapul,"a harmadik féltél
szarmazo  felhd  platformmal  egyuttmikodve.
homerséklet érzékelése a hoellenallés alapjan torténik.
A héérzékeld él6 hang- és fényriasztast ad, valamint
Wi-Fi hal6zaton keresztil riasztast is jelez.

DE Produktbeschreibung

Der WLAN-Hitzemelder wird zur Erkennung von
Branden eingesetzt, die auftreten kdnnen oder bereits
aufgetreten sind.

Es handelt sich um eine Mikro-Innovation auf der
Grundlage der traditionellen Hitzesensor-Technologie,
die mit der Cloud-Plattform eines Drittanbieters
arbeitet. Die Temperatur wird auf der Grundlage des
Warmewiderstandes erkannt. Der Hitzemelder gibt live
Ton- und Lichtalarm und informiert auch tber die
Alarmsituation tber das Wi-Fi-Netzwerk.

RO Descrierea produsului

Detectorul de caldura Wi-Fi este utilizat pentru
detectarea unui incendiu care ar putea avea loc sau a
avut loc. Este o microinovatie pe baza tehnologiei
traditionale a senzorilor de céldura, prin colaborarea cu
platforma cloud a tertilor. Temperatura este detectata
e baza rezls(enﬁel la c&ldura. Detectorul de c&ldura
urnizeaza o alarma sonora si luminoasa live,
informand, de asemenea, situatia de alarma prin
intermediul retelei Wi-Fi.

Detektor tepla s rozhranim Wi-Fi sa pouZiva na detekciu
Foziaru, ktory sa moZe vyskytnut alebo sa uz vyskytol.
de o mikroinovaciu na’ zaklade tradicnej technoldgie
snimaca .. ktora spolupracuje cloudovou
platformou tretej strany. Teplota sa zistuje_na zaklade
tepelného odporu. Detektor tepla poskytuje Zivy zvukovy
a svetelny alarm, informuje o poplasnej situacii aj
prostrednictvom siete Wi-Fi.

| CZ Popis vyrobku |

Wi-Fi tepelny detektor se pouziva k detekci pozaru, ktery
se mlze stat nebo se uz stal.

Jedna se o mikroinovaci na bazi tradiéni technologie
tepelnych senzori, kterd pracuje s cloudovou
platformou tfetich stran. Teplota je detekovana na
zakladé tepelného odporu. Tepelny detektor poskytuje
Zivy zvukovy a svételny alarm a také informuje o
poplachové situaci prostrednictvim Wi-Fi sité.

HR Opis proizvoda

Wi-Fi detektor toplote koristi se za otkrivanje pozara koji
se dogodio ili se mogao dogoditi.

To je mikro-inovacija koja se temelji na tradicionalnoj
tehnologiji detektora toplote u suradnji s cloud loblaki
platformom trece strane. Temperatura se detektira na
temelju toplinskog otpora. Senzor topline daje zvucni i
svjetlosni alarm "uzivo, a takoder signalizira alarm
pomocu Wi-Fi mreze.

S| Opis izdelka

Detektor toplote Wi-Fi se uporablja za odkrivanje
gctenc\alne a ali dejanskega pozara.

re za mikroinovacijo, ki temelji na tradicionalni
tehnologiji toplotnih senzorjev v sodelovanju s platformo
v oblaku tretje osebe. Zaznavanje temperature temelji
na toplotni upornosti. Detektor toplote zagotavlja zvocne
in svetlobne alarme v Zivo ter alarm prek omrezja Wi-Fi.

WicFi detektor tempersture koristi se za otkrivanje
ozara koji se desio ili je mogao da se desi.

je mikro-inovacija koja se zasnivai na tradicionalno|
tehnologiji detektora temperature u saradnji s clou
(oblak) ~platformom trece strane. Temperatura se
detektuje na bazi toplotnog otpora. Senzor toplote daje
zvuéni i svetlosni alarm uzivo, a takode signalizuje alarm
pomocu Wi-Fi mreze.

PT Descricio do produto

O detector de calor Wi-Fi é usado para detectar
incéndios que possam ter ocorrido ou tenham ocorrido.
E uma microinovacao baseada na tecnologia tradicional
de deteccdo térmica em cooperacao com uma
plataforma de nuvem de terceiros. A" temperatura é
detectada com base na resisténcia térmica. O sensor de
calor emite um alarme de som e luz ao vivo e também
sinaliza um alarme por meio de uma rede Wi-Fi.

LT Prekés apraSymas

WWi-Fi" Silumos detektorius naudojamas gaisrui, kuris
ali kilti ar jvykes, aptikti. .

ai mikroinovacija, pagrjsta tradicine Silumos jutiklio
technologija, dirbant "su treciosios 3alies debesies
Elaiforma. Temperatira aptinkama pagal Silumos varZa.
ilumos detektorius suteikia gyvo garso ir Sviesos
signalizacija, taip pat informuoja apie pavojaus situacija
per Wi-Fi tinkla.

Czujka ciepta Wi-Fi stuzy do wykrywania pozarow, ktore
mogty wystapic¢ lub miaty miejsce.

Jest to mikroinnowacja oparta na tradycyjnej technologii
termowizyjnej we wspotpracy z zewnetrzna platforma
chmurowa. Temperalurad'es_i wykrywaha na podstawie
rezystancji termicznej. Czujnik ciepta da{e na zywo
alarm dzwiekowy i swietlny, a takze sygnalizuje alarm
przez sie¢ Wi-Fi.

GR Nepiypagn npoidvrog

0 avixveutng Beppotntag Wi-Fi xpnaotponoteitat yua tnv
avixveuon Nupkaytdg nou pnopei va oupBel n éxet oupBel.
Mpokewrat yla pla pikpo  Kaworopia pe Baon  Tnv
napadoolakn  Texvoloyia  aweBnthpa  Bepporntag,
OUVEPYAZOpEVOG pe TNV nAat@opua cloud Tpitou pépoug.

£plOKpasia avixveueral pe Baon Thv avricraon
Beppotntac. O avixveutng BeppoTnTag NApEXeL ZwvTavo
NXNTIKO KAl QWTEWVO ouvayeppo, kaBwg kat evnpgépwaon
yla TNV KaraoTaon ouvayeppoU peow diktUou Wi-Fi.

IT Descrizione del prodotto

IL rilevatore Wi-Fi di calore & utilizzato per rilevare gli
incendi che possono verificarsi o che si sono gia
verificati.

Si tratta di una micro-innovazione basata sulla
tecnologia tradizionale dei sensori di calore e sulla
collaborazione con una piattaforma cloud di terze parti.
La temperatura viene rilevata in base alla resistenza
termica. Il rilevatore di calore fornisce un allarme visivo
e sonoro in tempo reale e comunica la situazione di
allarme tramite Wi-Fi.

ES Descripcion del Producto

El detector de calor Wi-Fi se utiliza para detectar
incendios que puedan haberse producido o se hayan
producido.

Es una microinnovacién basada en la tecnologia de
deteccion térmica tradicional en cooperacion con una
plataforma de nube de terceros. La temperatura se
detecta en base a la resistencia térmica. EL sensor de
calor emite una alarma de luzy sonido en vivo, y también
sefala una alarma a través de una red Wi-Fi.

FR Description du produit

Le détecteur de chaleur Wi-Fi est utilisé pour détecter
les incendies qui peuvent se produire ou qui se sont déja
produits.

Il s'agit d'une micro-innovation basée sur la technologie
traditionnelle des capteurs de chaleur, en collaboration
avec une plateforme cloud tierce.

La température est détectée sur la base de la résistance
thermique. Le détecteur de chaleur émet une alarme
sonore et visuelle en direct et informe également de la
situation par Wi-Fi.

BG Onucanme Ha npoayKra

Wi-Fi peTekTopbT 3a TonnWHa ce N3n0n3Ba 3a OTKpUBaHe
Ha MOXap, KOUTO € Bb3HMKHAN UM MOXE f13 Bb3HUKHE.
Tosa e MUKpouHoBauwsi, 6asupaHa Ha TpaguUMOHHATa
CeH30pHa TEXHONOMMS 33 TONNHA B CHTPYAHMYECTBO C
obnayHa nnatdopma Ha Tpeta cTpana (third-party cloud
platform). [letektnpaHeto 3a Temnepatypata ce

Ha TepMoc [NetektopbT 33
TOM/IMHA OCUrypsiBa 3BYKOBA M CBET/AWHHA anapMa Ha
XMBO, ChLO TaKa NHGOPMMPA 33 anapMeHaTa cUTyaums
upes Wi-Fi mpexa.

EN Applicable Place
Suitable for residential, shopping malls, warehouses,

restaurants, parking lots, libraries, schools, hospitals,
etc.

HU Alkalmazhaté hely

Alkalmas lakossagi, bevasarlokézpontok, raktarak,
éttermek, parkolok, konyvtarak, iskolak, korhazak stb.

DE Anwendbarer Ort
Geeignet fir ~ Wohngebéaude, Einkaufszentren,
Lagerhduser, Restaurants, Parkplatze, Bibliotheken,
Schulen, Krankenhéuser usw.

RO Locatie aplicabila

Potrivit pentru locuinte, centre comerciale, depozite,
restaurante, parcari, biblioteci, scoli, spitale etc.

SK Miesto pouzitia

Vhodné pre obKlné budovy, nakupné centra, sklady,
reStauracie, parkoviska, kniznice, skoly, nemocnice atd.

CZ Misto pouzivani

Vhodné pro obytné prostory, nakupni centra, sklady,
restaurace, parkoviste, knihovny, skoly, nemocnice atd.

HR Primjenjivo mjesto

Pogodno za stanove, trgovacke centre, skladista,
restorane, parkinge, knjiznice, skole, bolnice i sl.

S| Lokacija, primerna za uporabo
Primeren za stanovanja, nakupovalna sredisca,
skladisca, restavracije, parkirisca, knjiznice, Sole,
bolnisnice itd.

SRB Primenjivo mesto

Pogodno za stanove, trgovacke centre, skladista,
restorane, parkinge, biblioteke, skole, bolnice itd.

PT Local aplicavel

Adequado para residéncias, centros comerciais,
armazéns, restaurantes, parques de estacionamento,
bibliotecas, escolas, hospitais, etc.

LT Taikytina vieta

Tinka gyvenamiesiems namams, prekybos centrams,

FR Emplacement applicable

Convient ~ aux habitations, ~centres commerciaux,

GR Eg@appooréog tonog
KaraMnAog yla KaTolKieg, epnoptkd Kévpa, anoBikeg,
£0TLaTépLa, X®PouG 0TaBueuong, BiBAOBNKEG, oxoAela,
VOOOKOPELD KAT.

IT Posizione applicabile
Adatto per abitazioni, centri commerciali, magazzini,
ristoranti, parcheggi, biblioteche, scuole, ospedal, ecc.
ES Lugar aplicable

Apto para residencial, centros comerciales, almacenes,
restaurantes, bibl escuela
hospitales, etc.

sandéliams, restoranams, automobiliy  stovéjimo entrepdts, restaurants, parkings, écoles,
aiksteléms, bibli ns, mokykloms, li éms ir kt. hopitaux, etc.

PL Obowiazujace miejsce BG Mscro Ha npunarane

Nadaje sie do mieszkan, centrow | h, il e3sa Crpaau, TbProBcku LEHTPoBe,
magazynéw, restauracji, parkingéw, bibliotek, szkét, cknanose,  pectopaHTi,  napkuMr,  6ubnnotekm,
szpitali itp. yunnuuwa, bonHuum n ap.

EN Function Description

1. Press the test button for testing and sound silence
manually.
2. Support on-site alarm and alarms via local
Wi-Fi network cloud transmission.
3. Low battery detection.
4. Inbuilt LEDs indicate alarm status.

. Support smart-link and AP mode
configuration methods.
6. Battery-powered, long-term low-power support.

HU Funkcié leirds

1. Nyomja meg a teszt gombot a teszteléshez és a
hangelnémitashoz manualisan.
2. Helyi r 4 és T a amogata
kapcsolaton keresztiil Wi-Fi halozati felhatvitel.
3. Alacsony akkumulator-felismerés.
4. A beépitett LED-ek jelzik a riasztas allapotat.
5. Tdmogassa a smart-link és az AP médu halézati
konfiguraciés modszereket.

kumulétoros, hosszu tava alacsony fogyasztasu
tamogatas.

network

helyi

DE Funktionsheschreibung

1. Driicken Sie die Testtaste zum Testen und zur
manuellen Stummschaltung.

2. Unterstiitzt Vor-Ort-Alarm und Alarme iiber lokale
Wi-Fi-Netzwerk-Cloud-Ubertragung.

3. Low-Batterie-Erkennung.

4. Eingebaute LEDs zeigen den Alarmstatus an.
5. El{)nlers;(u(zi Smart-Link und AP-Modus
Netzwerk-Konfigurationsmethoden.
6. Batteriebetriebener,
Low-Power-Support.

RO Descrierea functiei

1. Apasati butonul de testare pentru testarea si
reducerea sunetului manual.

2. Sprijina alarma la fata locului si alarmele prin
intermediul_alarmei locale transmise in cloud prin
reteaua Wi-Fi.

3. Detectarea bateriei slabe.

4. LED-urile incorporate indic3 starea alarmei.

5. Suporta metodele de configurare a retelei smart-link
si modul AP.

6. Alimentat cu baterii, suport de putere redusd pe
termen lung.

langfristiger

1. Manualne stlacanie tlacidla na testovanie a stimenie

2zvuku.

2. Podpora alarmu na mieste a alarmov prostrednictvom

miestneho cloudového prenosu siete Wi-Fi.

3. Detekcia slabej batérie.

4. Vstavané kontrolky LED indikuju stavu alarmu.

5. Podpora metdd konfiguracie siete v reZime smart-link
Al

aAP.
6. Napédjanie z batérie, dlhodoba podpora nizkej spotreby
energie.

1. Stisknéte testovaci tladitko pro testovani a ruéni
ztiseni zvuku.

2. Podpora alarm(i na mist& prostrednictvim cloudového
prenosu v mistni siti Wi-Fi.

3. Detekce slabé baterie,

4. Vestavéné LED indikuji stav alarmu.

5. Podpora metod konfigurace sité v rezimu smart-link a
AP.

6. Baterie napéjend, dlouhodobd podpora nizké
spotFeby.

HR Opis funkcije

1. Pritisnite ru¢no test gumb za testiranje i iskljucivanje
2zvuka.

2. Podrzava lokalne alarme i alarme putem lokalnog
Wi-Fi mreznog prijenosa u oblaku.

3. Otkrivanje niskog napona baterije.

4. Ugradene LED diode pokazuju status alarma.

5. Podrzava metode mrezne konfiguracije pametne veze
i AP nacina rada.

6. Napajanje na baterije, dugotrajna podréka rada uz
niski napon.

Sl Opis funkcije

1. Pritisnite gumb za preizkus, da preizkusite in ro¢no
izklopite zvok.

2. Podpirate lokalne alarme in opozorila prek lokalne
povezave OmreZje Wi-Fi za prenos v oblak.

3. Zaznavanje prazne baterije.

4. Vgrajene svetlele diode prikazujejo stanje alarma,

5. %odp\ra nacine konfiguracije omrezja v nacinu
pametne povezave in nacinu AP.

6. Napajanje iz baterije, podpora za dolgotrajno nizko
porabo energije.

SRB 0pis funkcije

1. Pritisnite ruéno test dugme za testiranje i iskljucivanje
2vuka.

2. Podrzava lokalne alarme i alarme preko lokalnog
Wi-Fi mreznog prenosa u oblaku.

3. Otkrivanje niskog napona akumulatora.

4. Ugradene LED diode pokazuju status alarma.

5. Podrzava metode mrezne konfiguracije pametne veze
i AP rezima rada.

6. Napajanje na akumulator, dugotrajna podréka rada uz
niski napon.

1. Pressione o botdo de teste para testar e silenciar
manualmente.

2. Suporte a alarmes e alarmes locais via transmissao
em nuvem da rede Wi-Fi local.

3. Deteccao de bateria fraca.

4.0s LEDs integrados indicam o status do alarme.

5. Suporta métodos de configuragao de rede de link
inteligente e modo AP.

6. Suporte de baixo consumo de energia a longo prazo
alimentado por bateria.

LT Funkcijos aprasymas

1. Noredami isbandyti ir nutildyti
paspauskite testavimo mygtuka.
2. Palaikykite pavojaus signalus per vietinio Wi-Fi tinklo
debesies perdavima.
3. Senkancios baterijos aptikimas.
4. Integruoti Sviesos diodai rodo aliarmo bisena.
5. Palaikykite i3maniojo rysio ir AP rezimo tinklo
konfigiravimo metodus.

. aterijomis  maitinamas,
suvartojantis palaikymas.

1. Naci$nij przycisk testowy, aby przetestowac i wyciszy¢
recznie.

2. Obstuguj lokalne alarmy i alarmy za posrednictwem
lokalnej transmisji w chmurze sieci Wi-Fi.

3. wykrywanie niskiego poziomu natadowania baterii.

4. Whbudowane LED wskazuja stan alarmu.
5. Obstuguje metody konfiguracji sieci
smart-link i AP.

6. Zasilany bateryjnie, dtugoterminowe wsparcie matej
mocy.

rankiniu  badu,

ilgalaikis  mazai

w  trybie

GR Actroupyia Nepiypagn

1. NathoTe To KoUNL BOKIAC Yia BOKA KAl NXNTIKNA
OLWNN PE TO XEPL.
2. YnooThpLEN ENUTBNIOU GUVaYEPHOD KL OUVAYEPHGY
HEow TOMKOU o
gzrdﬁocn péow cloud dikrbou Wi-Fi.

. Avixveuon xapnAng pnarapiag.
40U evowpatopévec Auxvieg LED unodetkviouy Tnv
KaTaoTaon ouvayepuou.
B nooTABIEN HeBeBaY BLaudpuonc Bukrdou smart-link
kat AP mode,
6. YnootAplén_ pe pnatapia, pakpoXpovia UMOOTAPEN
XapnANG KATAVAAWONG EVEPYELAG.

IT Descrizione della funzione

1. Premere il pulsante di prova per la verifica e la
riduzione manuale del suono.

2. Supporta l'allarme in loco e gli allarmi tramite
allarme locale trasmessi al cloud tramite rete Wi-Fi.

3. Rilevamento della batteria scarica.

4.1 LED integrati indicano lo stato dell'allarme.

5. Supporta i metodi di configurazione della rete
smart-link e la modalita AP.

6. Alimentazione a batteria, supporto a basso consumo a
lungo termine.

ES Funcién descriptiva

1. Presione el botén de prueba para probar y silenciar
manualmente.

2. Admite alarmas locales y alarmas a través de la
transmision en la nube de la red Wi-Fi local.

3. Deteccién de bateria baja.

4. Los LED incorporados indican el estado de la alarma.
5. Admite métodos de configuracion de red de modo AP
y enlace inteligente.

A

1. HatvcHere 6yTona 3a TecTsame 1 3ar puHo.
2. Mopapebxka Ha anapMa Ha MsCTO W anapMa dpe3
nokanHo Wi-Fi MpexoBo npeaasake B obnak.

3. [leTekTnpaHe Ha n3TolleHa batepus.

4. BrpaneHuaT CBETOQMOR NOKa3Ba CHCTOAHUMETO Ha
anapmara.

5. MopmpbXkka Ha MeToau 3a KoHUrypupaHe Ha

6. Soporte de baja potencia a largo plazo
bateria.

FR Description des fonctions

1. Appuyez sur le bouton de test pour tester et réduire
manuellement le son.

2. Prend en charge les alarmes sur site et les alarmes
locales envoyées au nuage par Wi-Fi.

3. Détection de batterie faible.

4. Des LED intégrées indiquent L'état de l'alarme.

5. Prend en charge les méthodes de configuration du
réseau smart-link et le mode AP.

6. Alimenté par une batterie, supportant une faible
consommation d'énergie a long terme.

por

Mpexara B pexum Ha Smart Link v Touka 3a gocten (AP).
. 4

Operating Power 3V CR123A LITHIUM BATTERY

Power Consumption | alarm current <350mA
Standby Current <6uA
Network Way WiFi2.4G -- 802.11 a/b/g/n

! oT BaTepwu, ALATOTPaliHa c
HWUCKa KOHCYMaUUs Ha eHeprus.

red led flashes
285dB/3M

-10°C ~+55°C
10%~95% RH
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EN ELECTRICAL SPECIFICATIONS
HU ELEKTROMOS MUSZAKI ADATOK
DE ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN
RO SPECIFICATII ELECTRICE
SK ELEKTRICKE SPECIFIKACIE
CZ ELEKTRICKE SPECIFIKACE
HR ELEKTRICNE SPECIFIKACIJE
S| ELEKTRICNE SPECIFIKACIJE
SRB ELEKTRICNE SPECIFIKACLJE

PT ESPECIFICACOES ELECTRICAS

LT ELEKTRINES SPECIFIKACIJOS

PL SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

GR HAEKTPIKEZ NPOAIATPAGEE
IT SPECIFICHE ELETTRICHE
ES ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
FR SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

BG EJEKTPUYECKHU CMELUDUKALUU

EN Installation instruction
Select the appropriate location to fix the detector base
with screws. Central ceiling of the detection area is
suggested.

HU Telepitési utasitas

Valassza ki a megfeleld helyet az érzékel talpanak
csavarokkal térténd régzitésehez. Az észlelési teriilet
kdzponti mennyezete javasolt.

DE Installationsanleitung

Wahlen Sie einen geeigneten Ort fiir die Befestigung der
Basis des Melders mit Schrauben. Empfohlen wird die
zentrale Decke des Erfassungsbereichs.

RO Instructiuni de instalare

Selectati locatia potrivita pentru a fixa baza detectorului
cu suruburi. Se sugereaza tavanul central al zonei de
detectie.

SK Navod na instalaciu

Vyberte vhodné miesto na upevnenie zakladne detektora
pomocou skrutiek. Navrhuje sa centralny strop oblasti
detekcie.

CZ Navod k instalaci
Vyberte vhodné misto pro upevnéni zakladny detektoru
pomoci Sroubl. Doporucuje se centralni strop detekéni
oblasti.

HR Upute za ugradnju
Odaberite pravo mjesto za pricvrééivanje kuéista
senzora vijcima. Preporuca se sredidnji strop u podruéju
detekcije.

S| Navodila za namestitev
Izberite pravo mesto za pritrditev podstavka senzorja z
vijaki. Priporoca se osrednji strop obmocja zaznavanja.
SRB Uputstvo za montazu
Izaberite odgovarajuce mesto za pricvricivanje kucista
senzora pomocu Srafova. Preporucuje se instalacija u
centralnu tavanicu u podrudju detekcije.

PT Instrucées de instalacdo
Escolha o local certo para fixar a base do sensor com
parafusos. Recomenda-se um teto central na area de
deteccao.

LT ldiegimo instrukcijos

Pasirinkite tinkama vieta jutiklio pagrindo tvirtinimui
varztais. Rekomenduojamos aptikimo zonos centrinés
lubos.

PL Instrukcje Instalacji

Wybierz  odpowiednie miejsce _do zamocowania
podstawy czujnika za pomoca srub. Zalecany jest gtowny
sufit w obszarze detekeji.

GR 03nyiec eykaracraong
EnkéEre v kaTGAnAn B£0n yia va oTepe@aETe Th Baon
Tou avixveuTn pe Bideg. MpoTeiveTaL n KeVIpKA 0po@n TG
NEPLOXNG AVIXVEUONG.

IT Istruzioni per Uinstallazione

Selezionare la posizione appropriata per fissare la base
del rilevatore con le viti. Si suggerisce il soffitto centrale
dell'area di rilevamento.

ES Instrucciones de instalaciéon

Elija el lugar adecuado para fijar la base del sensor con
tornillos. Se recomienda un techo central en el 4rea de
deteccion.

FR Instructions d'installation

Choisissez l'endroit approprié pour fixer la base du
détecteur a l'aide de vis. Il est conseillé d'installer le
détecteur au centre du plafond de la zone de détection.

BG MHcTpyKuus 3a MHCTanupaHe
WN3bepeTe noaxomsuioTo MACTO 3a 3aKpenBaHe Ha
OcHOBaTa Ha [eTekTopa C BuHTOBe. [lpenopbusa ce
TaBaH B LUeHTbPa Ha 30HaTa Ha leTeKTUpaHe.

PPPDD

B1 - holes of wall - B2 - plastic plugs - B3 - two screws
B4 - reset button

B1 - lyuk a falon - B2 - m(anyag tiplik - B3 - két csavar
B4 - reset gomb

B1 - l6cher in der wand - B2 - Kunststoffstopfen
B3 - zwei schrauben - B4 - Resetknopf

B1 - g3uri de perete - B2 - dopuri din plastic
B3 - dous suruburi - B4 - buton de resetare

B1 - otvory v stene - B2 - plastové zatky - B3 - dve
skrutky
B4 - Tlacidlo resetovania

B1 - otvory ve zdi - B2 - plastové zatky - B3 - dva
Srouby
B4 - resetovaci tlacitko

B1 - rupe u zidu - B2 - plasti¢ni ¢epovi - B3 - dva vijka
B4 - gumb za resetiranje

B1 - luknje v steni - B2 - plasti¢ni éepovi - B3 - dva vijka
B4 - gumb za ponastavitev

B1 - rupe u zidu - B2 - plasti¢ni ¢epovi - B3 - dva
zavrtnja - B4 - reset

B1 - buracos de parede - B2 - plugues de plastico - B3 -
dois parafusos
B4 - botao de reposicao

B1 - skylés sienoje - B2 - plastikiniai kamé¢iai - B3 - du
varztai
BA4 - atstatymo mygtukas

B1 - otwory w écianie - B2 - zatyczki plastikowe - B3 -
dwie $ruby
B4 - przycisk resetowania

B1 - 1puneg Toixou - B2 - nAaotika Buopara - B3 - 5uo
Bidec
B4 - koupni enavagopag

B - buchi di muro - B2 - tappi di plastica - B3 - due viti
B4 - pulsante di reset

B1 - agujeros de pared - B2 - tapones de plastico - B3 -
dos tornillos
B4 - boton de reinicio

B1 - trous de mur - B2 - bouchons en plastique - B3 -
deux vis
B4 - bouton de réinitialisation

B1 - pynku Ha ctenara - B2 - nnactmacosv tanu - B3 -
ABa BUHTA
B4 - 6yToH 3a HynupaHe

EN Installation Test

1. Put the battery inside the detector, press the Wi-Fi
reset button and hold for 5 seconds, the red led flash
quickly to indicate Smart Link mode, the red led flash
slowly to indicate AP mode, operating as "APP
Instruction” below, once the device is connected to the
network cloud platform successfully the device red led
is turning off.

2. In standby mode, the device indicator flashes one time
every 50 seconds.

3. Press the test button for more than 5 seconds, the
device will make a sound and light alarm, also send an
alarm message to the cloud platform.

4. The heat can be directly blown into the detector for
testing. When the alarm occurs, the LED light will flash
rapidly, the detector will alarm and send signal to the
platform. Press the mute button to stop the alarming.

HU Telepitési teszt

1. Helyezze be az elemet az érzékeldbe, nyomja meg a
Wi-Fi reset gombot, és tartsa lenyomva 5 masodpercig,
a piros led gyorsan villog, jelezve a Smart Link médot, a
piros led lassan villogva jelzi az AP médot, az alabbi
.APP Utasitas” szerint m(ikadik, ha az eszkoz sikeresen
csatlakozik a halézati felhdplatformhoz, az eszkoz piros
ledje kialszik.

2. Készenléti &llapotban a késziilék jelzéfénye 50
masodpercenként egyszer felvillan.

3. Nyomja meg a teszt gombot 5 masodpercnél tovabb, a
késziilék hang- és fényjelzést ad, valamint riasztasi
tizenetet kiild a felhdplatformnak.

4. A hé kozvetlenil a detektorba fujhato tesztelés
céljabol. Amikor riasztas térténik, a LED gyorsan villog,
az érzékeld riaszt és jelet kiild a platformra. Nyomja
meg a némité gombot a riasztas leallitasahoz.

Installationstest

Test de instalare

Test instaldcie

Test instalace

1. Legen Sie die Batterie in den Melder, driicken Sie die
Wi-Fi-Reset-Taste und halten Sie sie fir 5 Sekunden, die
rote LED blinkt schnell, um Smart-Link-Modus
anzuzeigen, die rote LED blinkt langsam, um AP-Modus
anzuzeigen, Betrieb als "APP-Anweisung" unten, sobald
das Gerat mit dem Netzwerk-Cloud-Plattform
erfolgreich verbunden ist, das Gerat rote LED schaltet
sich aus.

2. Im Standby-Modus blinkt die Gerateanzeige einmal
alle 50 Sekunden.

3. Driicken Sie die Testtaste fir mehr als 5 Sekunden,
das Gerat wird einen Ton und Licht Alarm ausgeben,
wird auch eine Alarmmeldung an die Cloud-Plattform
senden.

4. Die Hitze kann zum Testen direkt in den Melder
geblasen werden. Wenn der Alarm auftritt, blinkt die
LED-Leuchte schnell, der Melder schlagt Alarm und
sendet ein Signal an die Plattform. Driicken Sie die
Stummschalttaste, um die Alarmierung zu beenden.

1. Puneti bateria in interiorul detectorului, apasati
butonul de resetare Wi-Fi si tineti-l apasat timp de 5
secunde, ledul rosu clipeste rapid pentru a indica modul
Smart Link, ledul rosu clipeste incet pentru a indica
modul AP, functionénd ca "Instructiuni APP" de mai jos,
odata ce dispozitivul este conectat cu succes la
platforma cloud de retea, ledul rosu al dispozitivului se
stinge.

2. In modul stand by, indicatorul dispozitivului clipeste o
dat3 la fiecare 50 de secunde.

3. Apasati butonul de testare timp de mai mult de 5
secunde, dispozitivul va declansa o alarma sonora si
luminoasa, de asemenea, va trimite un mesaj de alarma
catre platforma cloud.

4. Céldura poate fi suflatd direct in detector pentru
testare. Cand apare alarma, lumina LED va clipi rapid,
detectorul va da alarma si va trimite semnalul c3tre
platforma. Apasati butonul de dezactivare a sunetului
pentru a opri alarmarea.

1. Vlozte batériu do detektora, stlacte tlacidlo
resetovania Wi-Fi a podrzte ho 5 sek(nd, ¢ervena diéda
rychlo blika, aby indikovala rezim Smart Link, ¢ervena
diéda blika pomaly, aby indikovala rezim AP, ktory
funguje podla niz3ie uvedeného .navodu APP", ked' je
zariadenie (spedne pripojené k sietovej cloudovej
platforme, ¢ervena dioda zariadenia sa vypne.

2.V pohotovostnom rezime blikne indikator zariadenia
raz za 50 sekund.

3. Stlatte testovacie tlacidlo dlhdie ako 5 sekundy,
zariadenie spusti zvukovy a svetelny alarm a odosle
popladnu spravu do cloudovej platformy.

4. Na ucely testovania mozno teplo vhanat priamo do
detektora. Ked déjde k poplachu, kontrolka LED zaéne
rychlo blikat, detektor spusti poplach a odo3le signal na
platformu. Stlacenim tlacidla stlmenia sa alarm zastavi.

1. VloZte baterii do detektoru. Stisknéte resetovaci
tlacitko Wi-Fi a podrzte jej po dobu 5 sekund: ¢ervena
LED rychle blika, coz indikuje rezim Smart Link, ¢ervena
LED blika pomalu, coz indikuje rezim AP, fungujici podle
nize uvedenych “instrukcich k aplikaci”. Jakmile je
zafizeni Gspésné pipojeno k sitové cloudové platformé,
cervena kontrolka zhasne.

2. V pohotovostnim rezimu indikator zafizeni blika
kazdych 30 sekund.

3. Stisknéte testovaci tlacitko na 5 sekund, az zafizeni
vyda zvukovy a svételny alarm a odesle alarmovou
zpravu do cloudové platformy.

4. Kouf lze primo vhanét do detektoru pro testovani.
Kdyz dojde k poplachu, LED dioda bude rychle blikat,
detektor spusti poplach a vyle signal na platformu.
Stisknéte tlaitko ztlumeni pro zastaveni alarmu.

Test ugradnje
1. Stavite bateriju u senzor, pritisnite tipku za resetiranje
Wi-Fi mreze i drzite je 5 sekundi, crveno svjetlo ¢e brzo
treperiti kako bi ozna€ilo nacin rada Smart Link, crveno
svjetlo ¢e treptati polako kako bi oznadilo nacin rada AP,
radi prema dolje navedenim "APP uputama”, ako je
uredaj uspesno spojen na mreznu platformu u oblaku,
crveni LED uredaja ce se ugasiti.
2. U stanju pripravnosti, svjetlosni indikator uredaja
bljeska jednom svakih 50 sekundi.
3.Pritisnite gumb za testiranje dulje od 5 sekundi, uredaj
ce se oglasiti, zasvijetliti i poslati poruku alarma
platformi u oblaku
4. Toplina se moze upuhati izravno u detektor za
ispitivanje. Kada se pojavi alarm, LED brzo treperi,
senzor Salje alarm i signal na platformu. Pritisnite gumb
za utiSavanje da zaustavite alarm.

Sl

Testiranje za namestitev

1. Namestite baterijo v senzor, pritisnite in 5 sekund
drzite gumb za ponastavitev Wi-Fi, rdec¢a dioda bo hitro
utripala, kar kaze na nacin Smart Link, rdeca dioda bo
pocasi utripala, kar kaze na nacin AP, delovala bo v
skladu s spodnjimi “navodili za uporabo”, &e je naprava
uspesno povezana s platformo v oblaku omreZja, bo
rdeca dioda naprave ugasnila.

2.V nadinu pripravljenosti bo indikatorska lu¢ka naprave
utripnila enkrat na vsakih 50 sekund.

3. Ko pritisnete gumb za testiranje za ve¢ kot 5 sekund,
bo naprava piskala in utripala ter poslala alarmno
sporocilo platformi v oblaku.

4. Za testiranje se toplota izpihuje neposredno v
detektor. Ko pride do alarma, LED dioda hitro utripa,
detektor se alarmira in poslje sporocilo na platformo v
oblaku. Ce Zelite ustaviti alarm, pritisnite gumb za
utidanje zvoka.

Test instalacije

1. Stavite bateriju u senzor, pritisnite dugme za
resetiranje Wi-Fi mreZe i drzite je 5 sekundi, crveno
svetlo e brzo treperiti da bi oznacilo rezim rada Smart
Link, crveno svetlo ce treptati polako da bi oznacilo nacin
rada AP, radi prema dolje navedenim "APP uputstvima”,
ako je uredaj uspesno spojen na mreznu platformu u
oblaku, crveni LED uredaja ¢e se ugasiti.

2. U stanju pripravnosti, svetlosni indikator uredaja
bljeska jednom svakih 50 sekundi.

3.Pritisnite dugme za testiranje duze od 5 sekundi,
uredaj ¢e se oglasiti, zasvetliti i poslati poruku alarma
platformi u oblaku

4. Toplota moze da se uduva direktno u detektor za
ispitivanje. Kada se pojavi alarm, LED brzo treperi,
senzor Salje alarm i signal na platformu. Pritisnite
dugme za utiSavanje da bi zaustavili alarm.

Teste de instalacao

1. Insira a bateria no sensor, pressione o botao de
reinicializagao do Wi-Fi e segure-o por 5 segundos, o led
vermelho piscard rapidamente para indicar o modo
Smart Link, o led vermelho piscara lentamente para
indicar o modo AP, o "APP” abaixo "Instrucao” funciona,
se o dispositivo for conectado com sucesso a plataforma
de nuvem de rede, o LED vermelho do dispositivo sera
desligado.

2. No modo de espera, a luz indicadora do dispositivo
pisca uma vez a cada 50 segundos.

3. Pressione o botao de teste por mais de 5 segundos, o
dispositivo soara e acenderd e enviara uma mensagem
de alarme para a plataforma de nuvem.

4. 0 calor pode ser soprado diretamente no detector
para teste. Quando ocorre um alarme, o LED pisca
rapidamente, o sensor envia um alarme e um sinal para
a plataforma. Pressione o botdo de siléncio para parar o
alarme.

Test instalacji
baterie do czujnika, nacisnij  przycisk

raudona lemputé greitai mirksés, nurodydama .Smart
Link” reZima, raudona lemputé létai mirksés, kad
parodyty AP reZima, kaip nurodyta Zemiau .APP
Instrukcija”, jei jrenginys sékmingai prijungtas prie
tinklo debesies platformos, raudonas irenginio LED
3viesos diodas i3sijungs.

2. Telefonui veikiant laukimo reZimu, prietaiso
indikatoriaus lemputé sumirksi kas 50 sekundziu.

3. Paspauskite testavimo mygtuka ilgiau nei 5 sekundes,
prietaisas skambés ir uzsidegs bei iSsiys aliarmo
pranesima debesuy platformai.

4. Siluma gali biti puciama tiesiai j detektoriy bandymui.
Ivykus aliarmui, $viesos diodas greitai mirksi, jutiklis
siuncia aliarma ir signala | platforma. Paspauskite tylos
mygtuka, kad sustabdytumeéte Zadintuva.

Idiegimo testas
1. |dékite baterija | jutikli paspauskite Wi-Fi" 1. Witéz
nustatymo i3 naujo mygtuka ir palaikykite jj 5

T Wi-Fi i przytrzymaj go przez 5 sekund,
czerwona dioda zacznie szybko migac, wskazujac tryb
Smart Link, czerwona dioda bedzie miga¢ powoli,
wskazujac tryb AP, dziata zgodnie z .Instrukcja APP”
ponizej, jak tylko urzadzenie pomyslnie potaczy sie z
platforma chmury sieciowej, zielony LED urzadzenia
zgasnie.

2. Wtrybie gotowosci lampka kontrolna urzadzenia miga
raz na 50 sekund.

3. Nacisnij przycisk testowy przez ponad 5 sekund,
urzadzenie wyda dzwiek i zaswieci sie oraz wysle
wiadomos¢ alarmowa do platformy w chmurze.

4. Ciepto mozna wdmuchnaé bezposrednio do detektora
w celu przetestowania. Gdy wystapi alarm, LED szybko
miga, czujnik wysyta alarm i sygnat do platformy.
Naciénij przycisk wyciszenia, aby wytaczy¢ alarm.

(] Aokin eykardoraong

1. TonoBetnoTe TnV pnarapia péoa OTOV QVIXVEUTA,
narnoTe To Koupni enavagopag Wi-Fi kat kpathote To
natnpévo yia 5 8eutepoAenta, To KOKKvo led avaBoaBnvet
ypnyopa yia va unodei€et Tn Aetroupyia Smart Link, To
KoKkwo led avaBooBnvel apya ya va unodeiet T
Aewroupyia AP, Aetroupyavrag wg “APP Instruction”
napakatw, POMG n ouokeun ouvdeBel pe Tnv NAat@oppa
cloud 81100V pE eNUTUXia, To KGKKWO led TNG OUOKEURG
oBnvel.

2. Ie Karaoracn avapovng, n €vOELEn TNG OUOKEUNG
avaBooBnvet pia gopa kaBe 50 deutepolenta.

3. Matnote To Koupni GOKIUNG yla MePLoaoTEpO and 5
OeuTePONENTA, N OUOKEUN Ba KAVEL €vav NXNTIKO Kat
Qurewo ouvayepus, Ba oreikel eniong éva pAvupa
ouvayeppou aTnv nAatgopua cloud.

4. H Beppornta pnopel va uonget aneuBeiag otov
avixveutn yla dokipn. ‘0Tav eggavioTel o ouvayeppog, n
Auxvia LED 6a avaBooBrvel ypnyopa, o avixveutng Ba
onpavet ouvayeppo kat Ba oTeikel onpa oTnv nAat@oppa.
Mathote 7O Koupni oiyaong yw va oTapathoel o
ouvayeppog.

Test di installazione

1. Inserire la batteria all'interno del rilevatore, premere
il pulsante di reset Wi-Fi e tenerlo premuto per 5
secondi, il LED rosso lampeggia velocemente per
indicare la modalita Smart Link, il LED rosso lampeggia
lentamente per indicare la modalitda AP, funzionando
come “Istruzioni APP" di seguito, una volta che il
dispositivo & connesso con successo alla piattaforma
cloud di rete, il LED rosso del dispositivo si spegne.

2. In modalita standby, lindicatore del dispositivo
lampeggia una volta ogni 50 secondi.

3. Se si preme il pulsante di prova per piu di 5 secondi, il
dispositivo attiva un allarme acustico e luminoso e invia
un messaggio di allarme alla piattaforma cloud.

4. Il calore pud essere soffiato direttamente nel
rilevatore per il test. Quando si verifica l'allarme, la luce
LED lampeggia rapidamente, il rilevatore si allarma e
invia il segnale alla piattaforma. Premere il pulsante
"mute” per interrompere l'allarme.

Prueba de instalacion

Test d'installation

D E Spezifische Hinweise zur Positionierung der Anlage

RO sfaturi specifice de pozitionare a instalatiei

1. Inserte la bateria en el sensor, presione el botén de
reinicio de Wi-Fi y manténgalo presionado durante 5
segundos, el LED rojo parpadeara rapidamente para
indicar el modo Smart Link, el LED rojo parpadeara
lentamente para indicar el modo AP, la "APP" debajo de
“Instrucciones” funciona, si el dispositivo se conecta con
éxito a la plataforma de red en la nube, el LED rojo del
dispositivo se apagara.

2. En modo de espera, la luz indicadora del dispositivo
parpadea una vez cada 50 segundos.

3. Presione el boton de prueba durante mas de 5
segundos, el dispositivo sonara y se iluminara y enviara
un mensaje de alarma a la plataforma en la nube.

4. El calor se puede soplar directamente en el detector
para realizar pruebas. Cuando ocurre una alarma, el
LED parpadea rapidamente, el sensor envia una alarma
y una seial a la plataforma. Presione el botén de
silencio para detener la alarma”.

1. Placez la batterie & Uintérieur du détecteur, appuyez
sur le bouton de réini i i-Fi et L
enfoncé pendant 5 secondes, le voyant rouge clignote
rapidement pour indiquer le mode Smart Link, le voyant
rouge clignote lentement pour indiquer le mode AP, en
suivant les “Instructions APP" ci-dessous, une fois que
U'appareil est connecté avec succés & la plateforme de
réseau en nuage, le voyant rouge de l'appareil s'éteint.
2. En mode veille, le voyant de l'appareil clignote une fois
toutes les 50 secondes.

3. Appuyez sur le bouton de test pendant plus de 5
secondes, 'appareil déclenchera une alarme sonore et
lumineuse, et enverra également un message d'alarme
4 la plateforme en nuage.

4. La chaleur peut étre soufflée directement dans le
détecteur pour le tester. Lorsque 'alarme se déclenche,
le voyant lumineux clignote rapidement, le détecteur
émet une alarme et envoie le signal a la plateforme.
Appuyez sur le bouton “mute” pour arréter l'alarme.

WHcTanaumoneH rect

1. Moctasete baTepwaTa B AeTekTopa, HaTUCHeTe byToHa
reset Ha Wi-Fi 1 ro 3aapsxTe 3a 5 cexyHau, YepseHMAT
cBeToanoA Mura 6bp3o, nokassaitku pexxum Smart Link,
YepBEHMSAT CBETOAMO MUra 6aBHO, NOKa3BalKN PeXMM
AP, paboTu cbrnacHo cnepsatliata no-gony “MHcTpykums
3a MPUJIOXKEHWETO (APP)", cnep kato ycTpoitctgoTo ce
CBbpPXe ycnelwHo ¢ MpexosaTa obnayHa nnatdopma,
4epBEHNAT CBETOAMOA Ha YCTPOICTBOTO U3racea.

2. B pexuM Ha roTOBHOCT MHANKATOPET Ha yCTPOACTBOTO
Mura BeiHbX Ha Bceku 50 cekyHau.

3. HatucHete bytoHa 3a TecT 3a noseue oT 5 cekyHau,
YCTPOMCTBOTO lile M3A3Ae 3BYKOB U CBETIMHEH anapMeH
CWUTHaN, CbLO TakKa Le MU3NpaTu anapMeHo cboblieHne
10 0bnauHaTa nnathopMa.

4. 3aTecTBaHe AMMBT MoXe Aa 6bAe AMPEKTHO N3[yXaH B
netekTopa. Korato ce nosisu anapma, CBETOAMOABT lje
Mura Gbp30, AETEKTOPLT Wie anapMupa i e u3npatv
curHan kbM nnatdopmarta. HatucHete 6byTowa 3a
M3KNIOUBaHe Ha 3BYKa, 3a A3 CNpeTe anapmara.

EN Specific Installation Positioning Advice
When mounting an alarm on the ceiling, locate it a
minimum of 30 cm from the side wall (see Diagram 2.
* Put heat alarms at both ends of a bedroom

hallway or large room if larger than 10m

 Install heat alarms on slopped, peaked or cathedral
ceilings between 500 and 1500mm from the highest
point of the ceiling. Heat alarms in rooms with ceiling
slopes greater than 1m in 8 m horizontally should be
lc]ucaled on the high side of the room (See Diagram 3 and
4).

HU Speciilis telepitési elhelyezési tanacsok

Ha a riasztét a mennyezetre szereli, az oldalfaltol

legalabb 30 cm-re helyezze el (lasd a 2. abrat).

* Helyezzen hdségriasztot a halészoba mindkét végébe
folyoso vagy nagy szoba, ha nagyobb, mint 10 m
hosszy.

* Szereljen fel hériasztot ferde, csticsos vagy katedralis

mennyezetre 500 és 1500 mm kozott a mennyezet

legmagasabb pontjatol. Azokban a helyiségekben, ahol a

mennyezet lejtése vizszintesen 8 méteren belil

méteres, a horiasztokat a szoba magas oldalan kell
elhelyezni (lasd a 3. és 4. abrat).

Wenn Sie einen Melder an der Decke montieren, sollten
Sie ihn mindestens 30 cm von der Seitenwand entfernt
anbringen (siehe Diagramm 2).

* Bringen Sie Hitzemelder an beiden Enden eines
Schlafzimmers, Flurs oder eines groflen Raums an,
wenn dieser ldnger als 10 m ist.

* Installieren Sie Hitzemelder an schragen, spitzen oder
kuppelformigen Decken zwischen 500 und 1500 mm
vom hdchsten Punkt der Decke entfernt. Hitzemelder in
Raumen mit einer Deckenneigung von mehr als 1 m auf
8 m waagerecht sollten an der hohen Seite des Raums
angebracht werden (siehe Diagramm 3 und 4).

Atunci cand montati o alarma pe tavan, amplasati-o la o
distantd minima de 30 cm de peretele lateral (a se vedea
Diagrama 2).

* Puneti detectoare de caldura la ambele capete ale unui
dormitor, ale holului sau ale uneiincaperi mari, daca are
o lungime mai mare de 10 m.

* |Instalati detectoarele de caldura pe plafoanele
inclinate, cu varfuri sau in stil de catedrala intre 500 si
1500 mm de la cel mai fnalt punct al tavanului.
Detectoarele de caldura din incaperile cu o inclinatie a
tavanului mai mare de 1 m in 8 m pe orizontala trebuie
amplasate pe partea inaltd a incdperii (a se vedea
Diagrama 3 si of

SK Specifické rady pre umiestnenie instalacie

Pri montéZi alarmu na strop ho umiestnite minimalne 30
cm od bocnej steny (pozri schému 2).
- Hlasice tepla umiestnite na oba konce spalne,

chodby alebo vel'kej miestnosti, ak je dlhsia ako 10 m.
- Hlasice tepla inStalujte na Sikmé, vrcholové alebo
katedralne stropy vo vyske 500 az 1500 mm od
najvySsieho bodu stropu. Hlasice tepla v miestnostiach
so sklonom stropu ako 1 m na 8 m v
horizontdlnom smere by mali byt umiestnené na vyssej
strane miestnosti (pozri schému 3 a 4).

ké rady pro umisténi instalace

PFi instalaci alarmu na strop jej umistéte minimalné 30
cm od bocni stény (viz obrazek 2).

* Umistéte detektory koufe na oba konce chodby v
loznici nebo velké mistnosti, pokud je delSi nez 10 m.

* Nainstalujte detektory koufe na Sikmé, Spicaté nebo
katedralové stropy ve vzdalenosti 500 az 1500 mm od
nejvy$siho bodu stropu. Detektor koufe v mistnostech se
sk{onem stropu vétsim nez 1 m na 8 m horizontalné by
mély]b)'/! umistény na vy3si strané mistnosti (viz obrazek
3adl)

HR Poseban savjet za postavljanje instalacije

Ako montirate alarm na strop, postavite ga najmanje 30
cm od bo¢nog zida (vidite sliku 2.

* Postavite toplotne alarme na oba kraja hodnika
spavace sobe ili velike sobe ako je soba dulja od 10 m.

* Instalirajte toplotne alarme na kose, Siljate ili
katedralne ‘stropove izmedu 500 i 1500 mm od najvise
tocke stropa. U sobama gdje je nagib stropa 1 metar
unutar 8 metara vodoravno, toplinski alarmi trebaju biti
smjesteni na visokoj strani prostorije (vidite slike 3'i 4).

Sl Posebna navodila za namestitev

Ce alarm names¢ate na strop, ga namestite vsaj 30 cm
od stranske stene (glejte sliko 2?.
- Toplotni alarm postavite na oba konca spalnice
hodnika ali vecjega prostora, e je ta vecji od 10 m
ali ¢e je daljsiod 10 m
- Toplotni alarm namestite na posevni, konicasti ali
katedralni strop med 500 in 1500 mm od najvisje tocke
stropa. V prostorih, kjer je naklon stropa manj$i od 1 mv
vodoravni smeri znotraj 8 m, je treba toplotne alarme
namestiti na vigji strani prostora (glej sliki 3 in 4).

SRB Specijalan savet za montazu instalacije

Ako montirate alarm na tavanicu, postavite ga najmanje
na 30 cm od boénog zida (vidite sliku 2).

« Postavite toplotne alarme na oba kraja hodnika
spavace sobe ili velike sobe ako je soba duza od 10 m.

o Instalirajte toplotne alarme na kose, Siljate ili
katedralne tavanice izmedu 500 i 1500 mm od najvise
tacke tavanice. U sobama gde je nagib tavanice 1 metar
unutar 8 metara vodoravno, toplotni alarmi treba da
bu]du smesteni na visokoj strani prostorije (vidite slike 3
i4).

PT consetho especial de colocacio de instalacio

Se montar o alarme no tecto, cologue-o a pelo menos 30
cm da parede lateral [ver figura 2).

* Coloque alarmes de calor em ambas as extremidades
do quarto

corredor ou sala grande se maior que 10 m
longo. )

* Instale alarmes térmicos em tetos inclinados,
pontla%udcs ou catedrais entre 500 e 1500 mm do ponto
mais alto do teto. Em salas onde a inclinacéo do teto &
de 1 metro dentro de 8 metros na horizontal, os alarmes
de calor devem estar localizados no lado alto da sala
(consulte as Figuras 3 e 4).

LT

n i ija ant luby, pas ite ja
maziausiai 30 cm atstumu nuo Soninés sienos (zr. 2
diagrama).

« Abiejuose miegamojo prieskambario galuose arba
dideléje patalpoje, jei jos ilgis didesnis nei 10 m,
pastatykite Silumos signalizatoriy.

« Silumos signalizacija montuokite ant nuozulniy

arba katedrog luby 500-1500 mm atstumu nuo au

luby tasko. Silumos signalizatoriai patalpose, kuriy luby
nuolydis yra didesnis nei 1 m per 8 m horizontaliai, turéty
bti jrengti aukstoje patalpos puséje [zr. 3 ir 4 diagramas).

PL Specjalne porady dotyczace instalacj
rozmieszcze

Jeéli montujesz alarm na suficie, umie¢ go co najmniej 30

cm od $ciany boczne] [patrz rys. 2).

« Umies¢ czujniki dymu na obu koricach korytarza sypialni

lub duzego pokoju, jesli dtugos¢ przekracza 10 m.

* Czujniki dymu nalezy instalowac na pochytych, spiczastych

lub katedralnych sufitach w odlegtosci od 500 do 1500 mm

od najwyzszego punktu sufitu. W pomieszczeniach, w

ktérych poziome nachylenie stropu wynosi 1 metr na

8-metrowym odcinku, czujnik nalezy umiesci¢ po wyzszej

stronie pomieszczenia (patrz rys. 31 4).

Specialus montavimo patarimas

GR EW3IKEG GUPBOUAEC TONOBETNGNG EYKATACTAGNG

Kata tnv tonoBETnon evog ouvayepuou otV 0po@n,
TonoBeTAOTE Tov 0€ andéoTacn TouAdxtatov 30 cm ané Tov
nAEUpPLKS Toixo (B Adypappa 2).
- TonoBetnote guvayepuoUg BepudTntag Kat otig duo
AKPEG EVOG UNVOdWHATIOU
Opou n peyahou dw
ané 10 pétpa
HAKOUG.
- EykataoTnote Toug ouvayeppoug Bepupotntag o€
KEKAMPEVEG, YNAEG N kaBedpikeg opo@éc petagu 500 kat
1500 mm ané 70 uynAéTEPO OnpElo TNG opo@Ac. Ot
ouvayeppoi BeppotnTag o dwpatia pe KAion opo@ng
peyahutepn ano 1m oe 8 m opizovriwg npénet va
TonoBeTodvTal oTnv YnAn nAeupd Tou dwpartiou (BAéne
Saypappa 3 kat 4).

€av eivat peyahiTep

IT Suggerimenti spec
posizionamento dell'installazione

Quando si monta un allarme a soffitto, posizionarlo ad
almeno 30 cm dalla parete laterale [vedere il
diagramma 2).
* Posizionare i rilevatori di calore alle due estremita di
una camera da letto, di un corridoio o di una stanza
grande se questa & lunga pit di 10 m.

* Installare i rilevatori di calore su soffitti inclinati, a
punta o cattedrale tra 500 e 1500 mm dal punto pit alto
del soffitto. | rilevatori di calore in stanze con una
pendenza del soffitto superiore a T m su 8 m in
orizzontale devono essere posizionati sul lato alto della
stanza (vedere diagramma 3 e 4).

Consejos de colocacion de instalacion

ES

Si monta la alarma en el techo, coléquela a una
distancia minima de 30 cm de la pared lateral (consulte
la figura 2).

« Coloque alarmas de calor en ambos extremos del
dormitorio,

pasillo o habitacién grande si es mayor de 10 m.

« Instale alarmas térmicas en techos inclinados, a dos
aguas o de catedral entre 500 y 1500 mm desde el punto
mas alto del techo. En habitaciones donde la pendiente
del techo es de 1 metro dentro de los 8 metros
horizontales, las alarmas de calor deben ubicarse en el
lado alto de la habitacién (consulte las Figuras 3y 4).

FR Conseils spécifiques pour le
positionnement de U'installation

Lorsqu'un détecteur est installé au plafond, il doit étre
placé a au moins 30 cm du mur latéral [voir diagramme
2

Placez les détecteurs de chaleur aux deux extrémités
d'une chambre, d'un couloir ou d'une grande piece si
celle-ci mesure plus de 10 m de long.

 Installez les détecteurs de chaleur sur les plafonds
inclinés, les plafonds en pointe ou les plafonds de type
cathédrales entre 500 et 1500 mm du point le plus haut
du plafond. Dans les piéces ot la pente du plafond est

BG CneuuanHy CbBETH 33 NO3ULMOHUPaHe Npyn
MHCTanupaHe

Ao MOHTMpaTe anapMmaTta Ha TaaHa, nocrasete s Ha
nore 30 cm oT CTpaHWYHaTa cTeHa (BuxTe durypa 2).

* lNocTaBeTe neTekTopu 3a TOMAMHa B [|BaTa Kpas Ha
cnanHsiTa, KOPUAOPa MV roNsIMa CTasi, ako ca No-AbAr
ot 10 MeTpa.

* MHcTanupaiite anapMu 3a AUM Ha HaKNOHeHW, BbPXOBY
Unu KaTeapanHn TaBaHu Ha pasctosiHue ot 500 go 1500
MM OT Hall-BUCOKATa TOUKA Ha TaBaHa. B nomeuleHus ¢
HaK/IOH Ha TaBaHa Mo-rofsM oT 1 m B pamkute Ha 8
METpa XOpU3OHTA/IHO, anapMuTe 3a AuM TpAbBa fa bbaat

supérieure a 1 m sur 8 m a U'horizontale, les

de chaleur doivent étre placés sur le coté haut de la
piéce (voir diagrammes 3 et 4).

ot cTpaHa Ha T0
[swxcre durypn 3 1 4).

c1Jczfcsfcs

EN CEILING PLACEMENT

C1 - ceiling - C2 - best placement - C3 - dead air, do not
install - C4 - side wall

HU MENNYEZETI ELHELYEZES
C1 - mennyezet - C2 - legjobb elhelyezés - C3 - zart
levegbréteg, ne telepitse - C4 - oldalfal

DE DECKENPLATZIERUNG

C1 - decke - C2 - beste platzierung - C3 - tote Luft,
nicht installieren - C4 - seitenwand

RO PLASAREA TAVANULUI

C1 - tavan - C2 - cel mai bun plasament - C3 - aer mort,
nu instalati - C4 - perete lateral

SK UMIESTNENIE NA STROPE
C1 - strop - C2 - najlepsie umiestnenie - C3 - mftvy
vzduch, neinstalujte - C4 - boén4 stena

CZ UMISTENi NA STROPE
C1 - strop - C2 - nejlepsi umisténi - C3 - mrtvy vzduch,
neinstalujte - C4 - bo¢ni sténa

HR POSTAVLJANJE NA STROP

C1 - strop - C2 - najbolji plasman - C3 - mrtav zrak,
nemojte instalirati - C4 - boéni zid

S| _POSTAVITEV STROPA
C1 - strop - C2 - najboljsa umestitev - C3 - mrtvega
zraka, ne names&ajte - C4 - stranska stena

SRB PLAFONA PLAFONA

C1 - plafon - C2 - najbolji plasman - €3 - mrtvi vazduh,
ne instalirajte - C4 - boéni zid

PT COLOCACAO DO TECTO

C1 - teto - C2 - melhor colocacdo - C3 - ar morto, nao
instalar - C4 - parede lateral

LT LUBUISDESTYMAS

C1 - lubos - C2 - geriausia vieta - C3 - negyvas oras,
neirengti - C4 - Zoniné siena

PL UMIESZCZENIE SUFITU

C1 - sufit - C2 - najlepsze rozmieszczenie - C3 - martwe
powietrze, nie instalowa - C4 - éciana boczna

GR TOMOBETHIH OPOGHL

C1 - opogn - €2 - kahitepn TonoBétnon - €3 - Nekpog
aépac, pnv eykataotnoeTe - Ch - nAeuptké Toixwpa

IT POSIZIONAMENTO A SOFFITTO

C1 - soffitto - €2 - miglior posizionamento - €3 - aria
morta, non installare - C4 - parete laterale

ES COLOCACION EN EL TECHO

C1 - techo - C2 - mejor ubicacién - C3 - aire muerto, no
instalar - C4 - pared lateral

FR L'EMPLACEMENT DU PLAFOND

C1 - plafond - €2 - meilleur placement - €3 - air mort,
ne pas installer - C4 - paroi latérale

BG PA3MO0JIOKEHUE HA TABAHA

C1 - tasa - C2 - Haii-pobpo pasnonoxenue - C3 -
MBPTBE BL3AYX, He MOHTMpaiiTe - C4 - cTpaHmuHa cTeHa

D1JozJ03

EN PEAK CEILING PLACEMENT
D1 - dead air, do not install - D2 - not in this area -
D3 - anywhere in this area

HU CSUCSFODEM ELHELYEZES

D1 - zért levegéréteg, ne telepitse
D2 - nem ezen a teriileten - D3 - barhol ezen a teriileten

DE PLATZIERUNG AN DER SPITZE DER DECKE
D1 - tote Luft, nicht installieren - D2 - nicht in diesem
Bereich - D3 - irgendwo in diesem Gebiet

RO PLASAREA PLAFONULUI DE VARF

D1 - aer mort, nu instalati - D2 - nu in aceastd zon3 -
D3 - oriunde in aceastd zona

SK UMIESTNENIE NA VRCHOLE STROPU
D1 - mtvy vzduch, neinétalujte - D2 - nie v tejto oblasti -
D3 - kdekolvek v tejto oblasti

CZ UMISTENI NA VRCHOLU STROPU
D1 - mrtvy vzduch, neinstalujte - D2 - ne v této oblasti -
D3 - kdekoli v této oblasti

HR POSTAVLJANJE NA VRHNI STROP
D1 - mrtav zrak, nemojte instalirati - D2 - ne na ovom
podrugju - D3 - bilo gdje u ovom podrugju

S| POSTAVITEV NAJVISJEGA STROPA
D1 - mrtvi zrak, ne name&éajte - D2 - ne na tem
obmogju - D3 - kjer koli na tem obmogju

SRB POSTAVLJANJE VRHNIH PLAFONA

D1 - mrtvi vazduh, ne instalirajte - D2 - ne u ovoj oblasti
D3 - bilo gde u ovoj oblasti

PT COLOCACAO DE TECTOS ALTOS
D1 - ar morto, nao instalar - D2 - nao nesta area -
D3 - em qualquer lugar nesta érea

LT MAKSIMALUS LUBU ISDESTYMAS
D1 - negyvas oras, nemontuokite - D2 - ne Sioje srityje
D3 - bet kur Sioje srityje

PL SZCZYTOWE UMIESZCZENIE SUFITU
D1 - mrtav zrak, nemojte instalirati - D2 - nie w tym
obszarze - D3 - gdziekolwiek w tym obszarze
GR TONOGETHIH ETHN OPO®H THE KOPY®HE
D1 - Nekpog aépag, pnv eykataotioerte - D2 - 6xt oe auth
v neptoxi - D3 - onoudAnoTe o€ aurh TV NEpLOXA
IT POSIZIONAMENTO DEL SOFFITTO DI PUNTA

D1 - aria morta, non installare - D2 - non in quest'area
D3 - in qualsiasi punto di quest'area

ES COLOCACION EN EL TECHO
D1 - aire muerto, no instalar - D2 - no en esta zona -
D3 - en cualquier lugar de esta zona

FR PLACEMENT DU PLAFOND DE POINTE
D1 - air mort, ne pas installer - D2 - pas dans cette zone
D3 - n'importe ot dans cette zone

BG NOCTABSIHE HA TABAHA HA BbPXA
D1 - MbpTLE BB3AYX, He MoHTMpaiiTe - D2 - He B Tasn
obnact - D3 - HaBcskbae B Tasm obnacT

EN SLOPED CEILING PLACEMENT
D1 - dead air, do not install - D2 - not in this area -
D3 - anywhere in this area

HU FERDE MENNYEZET ELHELYEZESE

D1 - zért levegéréteg, ne telepitse
D2 - nem ezen a teriileten - D3 - barhol ezen a teriileten

DE SCHRAGE DECKENANORDNUNG

D1 - tote Luft, nicht installieren - D2 - nicht in diesem
Bereich - D3 - irgendwo in diesem Gebiet

RO PLASAREA PLAFONULUI INCLINAT

D1 - aer mort, nu instalati - D2 - nu in aceastd zona -
D3 - oriunde in aceastd zona

SK UMIESTNENIE SIKMEHO STROPU
D1 - mitvy vzduch, neinatalujte - D2 - nie v tejto oblasti -
D3 - kdekolvek v tejto oblasti

CZ UMISTENi SIKMEHO STROPU
D1 - mrtvy vzduch, neinstalujte - D2 - ne v této oblasti -
D3 - kdekoli v této oblasti

HR POSTAVLJANJE KOSIH STROPA
D1 - mrtav zrak, nemojte instalirati - D2 - ne na ovom
podruju - D3 - bilo gdje u ovom podruéju

S| POSTAVITEV POSEVNEGA STROPA
D1 - mrtvi zrak, ne name&éajte - D2 - ne na tem
obmogju - D3 - kjer koli na tem obmogju

SRB K0SI PLAFONI POSTAVLJANJE

D1 - mrtvi vazduh, ne instalirajte - D2 - ne u ovoj oblasti
D3 - bilo gde u ovoj oblasti

PT COLOCACAO DE TECTOS INCLINADOS
D1 - ar morto, néo instalar - D2 - ndo nesta area -
D3 - em qualquer lugar nesta érea

T SLAITINIU LUBU ISDESTYMAS
D1 - negyvas oras, nemontuokite - D2 - ne Sioje srityje
D3 - bet kur Sioje srityje

PL UMIESZCZENIE SUFITU SKOSNEGO
D1 - mrtav zrak, nemojte instalirati - D2 - nie w tym
obszarze - D3 - gdziekolwiek w tym obszarze
GR TONOGETHEH KEKAIMENHE OPOWHE
D1 - Nekpoc aépac, pnv eykaraorhoere - D2 - oxt o€ aurh
v neploxn - D3 - onoudnnote e auth TV nepLoxn

IT POSIZIONAMENTO DEL SOFFITTO INCLINATO

D1 - aria morta, non installare - D2 - non in quest'area
D3 - in qualsiasi punto di quest'area

ES COLOCACION DE TECHOS INCLINADOS
D1 - aire muerto, no instalar - D2 - no en esta zona -
D3 - en cualquier lugar de esta zona

FR PLACEMENT DES PLAFONDS INCLINES
D1 - air mort, ne pas installer - D2 - pas dans cette zone
D3 - n'importe ou dans cette zone

BG NOCTABSIHE HA HAKJIOHEH TABAH

D1 - wupTuB BL3AYX, He MoHTUpaiiTe - D2 - e & Tasw
obnact - D3 - HascaKbae B Tasn obnacT

Heat alarm should be located between 500mm and
1500mm from the highest point.

A hériasztot a legmagasabb ponttol 500 mm és
1500 mm kézatt kell elhelyezni.

Der Hitzemelder sollte zwischen 500 mm und 1500
mm vom hdchsten Punkt entfernt angebracht
werden.

Alarma de c&ldura trebuie amplasata intre 500 mm
si 1500 mm de la punctul cel mai fnalt.

Hlasic tepla by mal byt umiestneny vo vzdialenosti
500 az 1500 mm od najvyssieho bodu.

Tepelny detektor by mélo byt umistény mezi 500

mm a 1500 mm od nejvy$siho bodu.

Toplinski alarm mora biti postavljen izmedu 500
mm i 1500 mm od najvise tocke.

Toplotni alarm mora biti names¢en med 500 mm in
1500 mm od najvisje tocke.

Toplotni alarm mora da bude montiran izmedu 500
mm i 1500 mm od najvise tacke.

0 alarme térmico deve ser colocado entre 500 mm
e 1500 mm do ponto mais alto.

Silumos pavojaus signalas turi bati 500-1500 mm
atstumu nuo auksciausio tasko.

Czujnik dymu nalezy umiesci¢ w odlegtosci od 500
mm do 1500 mm od najwyzszego punktu.

0 ouvayeppog BeppdTnTag npenet va TonoBeTeitat
peta€u 500mm kat 1500mm ano 1o uynAdTepo
onpeio.

IUrilevatore di calore deve essere collocato a una
distanza compresa tra 500 mm e 1 500 mm dal
punto piu alto.

La alarma térmica debe colocarse entre 500 mmy
1500 mm desde el punto mas alto.

Le détecteur de chaleur doit étre placé entre 500
mm et 1500 mm du point le plus haut.

Anapmara 3a TonnuHa Tpsibea aa buae
pa3snonoxeHa Ha pascTosiHue ot 500 mm go 1500
MM OT Haii-BI1COKaTa TOYKa Ha TaBaHa.

EN Precautions

1. The detector is not suitable for usage in the
environment of extremely cold and hot, high wind
speeds and dust.

2. The heat inlet and outlet shall be cleaned in every 6
months, to prevent the detector from being detected by
dust blockage.

When the battery power is low, the detector buzzer will
‘bi" once every 50 seconds to inform users to replace the
battery.

HU Ovintézkedések

1. Az érzékeld nem alkalmas rendkivil hideg és meleg,
nagyon huzatos és poros kérnyezetben torténo
hasznalatra.

2. A hébemenetet és -kimenetet é havonta meg kell
tisztitani, hogy az érzékeld ne jelezzen be porelzarédas
esetén.

Ha az akkumulator toltéttsége alacsony, az érzékeld
hangjelzése 50 masodpercenként egyszer .,
ad, hogy értesitse a felhasznaldkat, hogy cse
elemet.

DE Vorsichtsmafinahmen

1. Der Melder ist nicht fiir den Einsatz in extrem kalten
und heifen Umgebungen, bei hohen
Wir i iten und Staub geeignet

2. Die Warmeein- und -abgabes mussen alle 6 Monate
gereinigt werden, um zu verhindern, dass der Melder
durch Staub verstopft wird.

Wenn die Batterieleistung nachlasst, piept der Melder
alle 50 Sekunden, um den Benutzer darauf hinzuweisen,
die Batterie zu wechseln.

1. Detectorul nu este potrivit pentru utilizarea in medii

extrem de reci si calde, cu viteze mari ale vantului si

praf.

2. Partea de intrare si iesire a caldurii trebuie curatata la

fiecare 6 Luni, pentru a evita ca detectorul s se blocheze

cu praf.

Atunci cand bateria este descarcatd, soneria

detectorului va face "bi" o data la fiecare 50 de secunde
entru a informa utilizatorii ca trebuie sa inlocuiasca
ateria.

SK Bezpecnostné opatrenia

1. Detektor nie je vhodny na pouzitie v prostredi s
extrémne nizkymi a vysokymi teplotami, vysokou
rychlostou vetra a prasnostou.

2. Privod a odvod tepla sa ¢isti kaZdych 6 mesiacov, aby
sa zabranilo tomu, Ze sa detektor zablokuje prachom.
Ked je batéria vybita, bzuciak detektora "bzuéi" kazdych
50 sekind, aby informoval pouZivatelov o potrebe
vymeny batérie.

1. Detektor neni vhodny pro pouZiti v prostiedi extrémné
chladného a horkého vzduchu, vysoké rychlosti vétru a
prasnosti.

2. Vstup a vystup koue se musf istit kazdych 6 mésici,
aby se zabranilo detektoru ucpanim prachem.

3. Kdyz je baterie vybitd, bzu¢ak deteﬁlcru se kazdych 30
sekund pipne "bi", aby informoval uzivatele o vyméné
baterie.

HR Mijere predostroznosti

1. Senzor nije prikladan za koristenje u ekstremno
hladnim i vruéim okruzenjima s velikim propuhom i
graénjav\m okruzenjima.

. Ulaz i izlaz dima moraju se Cistiti svakih 6 mjeseci
kako senzor ne bi signalizirao u slucaju zaepljenja
rasinom.

ada je baterija pri kraju, zvuéni signal senzora oglasit
¢e se "bi" zvukom jednom svakih 30 sekundi kako bi
obavijestio korisnike da zamijene bateriju.

Sl Previdnostni ukrepi

1. Senzor ni primeren za uporabo v zelo hladnih in
vrogih, zelo prepihanih in prasnih okoljih.

2. Toplotni vhod in izhod je treba odistiti vsakih 6
mesecev, da se prepreci sproZitev senzorja v primeru
zamasitve s prahom.

Ko je baterija prazna, senzor enkrat na 50 sekund
zapiska "bi" in tako opozori uporabnike, naj zamenjajo
baterijo.

SRB Mere predostroznosti

1. Senzor nije prikladan za koridtenje u ekstremno
hladnom i vruéem ambijentu s velikom promajom i
prasnjavim ambijentima.

2. Ulaz i izlaz dima moraju da se Ciste na svakih 6 meseci
da senzor ne bi signalizovao u sluaju zacepljenja
pradinom.

Kada je baterija pri kraju, zvuéni signal senzora oglasice
se "bi" zvukom jednom svakih 30 sekundi da bi obavestio
korisnike da zamene bateriju.

1. 0 sensor ndo é adequado para uso em ambientes
extremamente frios e quentes, muito ventosos e
empoeirados.

2. A entrada e saida de calor devem ser limpas a cada 6
meses para que o sensor nao sinalize em caso de
bloqueio de poeira.

Quando a bateria estiver fraca, o sensor emitird um bipe
a cada 50 segundos para notificar os usuarios para
substituir a bateria.

1. Jutiklis netinka naudoti itin Saltoje ir karstoje, labai
skersvéjo ir dulkétoje aplinkoje.

2. Silumos ileidimo ir isleidimo angos turi bati valomos
kas 6 ménesius, kad jutiklis nepranesty apie dulkiy
uzsikiméima.

Kai baterija issikrauna, jutiklis pypsi kas 50 sekundziy,
pranesdamas naudotojams, kad reikia pakeisti baterija.

PL Srodki ostroznosci

1. Czujnik nie nadaje sie do uzytku w bardzo zimnych i
goracych,  bardzo  przewiewnych i  zapylonych
srodowiskach.

2. Wlot i wylot ciepta nalezy czysci¢ co 6 miesiecy, aby
czujnik nie sygnalizowat zatkania przez kurz.

Gdy poziom natadowania baterii jest niski, czujnik wyda
sygnat dzwigkowy co sekund, aby powiadomic¢
uzytkownikéw o konieczno$ci wymiany baterii.

1. 0 avixveutng Oev eivat kataMnAog yla xpnon oe
neptBaMov pe e€alpeTikd KpUO Kal ZEoTn, UYNAEQ
TAXUTNTEG GVEHOU KL OKGVN.

2. H eioodog kat n €€odog Beppotntag npénet va
kaBapizovrat kaBe 6 pnveg, ®OTE va ano@eUyeTal o
EVIONLOGC TOU GVIXVEUTA GNd ThV anoepagn TnC akovNG.
‘Otav n 1oxUG Tng pnatapiag eivat xagnAn, o BopBnTng Tou
avixveuTn Ba "bi” pia @opa kaBe 50 deutepodenta yia va
EVNUEPDOEL TOUG XPNOTEG VA  GVTIKATAOTAOOUV TNV
pnarapia.

1. IL rilevatore non & adatto alluso in ambienti
estremamente freddi e caldi, con elevata velocita del
vento e polvere.

2. | lati di ingresso e di uscita del calore devono essere
puliti ogni 6 mesi per evitare che il rilevatore si intasi di
polvere.

Quando la batteria & scarica, il cicalino del rilevatore
emette un "bip” ogni 50 secondi per informare l'utente
della necessita di sostituire la batteria.

1. Descarga la aplicacion "vida inteligente”

Para descargar e instalar la aplicacién, busque “vida
inteligente" en el mercado de aplicaciones.

2. Registro

Haga clic en la aplicacidn y registre una cuenta de
acuerdo con el asistente. Encienda el botén “BLE".

1. Le détecteur ne convient pas a une utilisation dans
des environnements extrémement froids et chauds,
avec des vitesses de vent élevées et de la poussiére.

2. Les cGtés d'entrée et de sortie de la chaleur doivent
étre nettoyés tous les é mois pour éviter que le détecteur
ne soit obstrué par la poussiere.

Lorsque la pile est faible, le buzzer du détecteur émet un
"bi()" toutes les 50 secondes pour informer les
utilisateurs qu'ils doivent remplacer la pile.

1. JleTeKTopbT He € MNOAXOAS| 33 WM3Non3BaHe B
M3KIOUNTENIHO CTyAeHa W ropela cpeAa C BMCOKa
CKOPOCT Ha BATLPA 1 Npax.

2. BXo[bT M M3X0[bT 3a TonnHa TpsibBa Aa ce nouncrear
Ha BCeKu Meceua, TaKa Ye [ETeKTOpT A3 He
CUrHanM3Mpa B Cnyvaii Ha 3anylBaHe c npax.

Korato baTepusita e n3TolieHa, 3yMepbT Ha AeTekTopa
e U3aBa 3ByKOB CUrHan ,6M" BeAHBX Ha BCeKy gl)
CeKyHaM, 3a fAa yBeAoMYM MoTpebuTeNnTe Aa CMEHsT
batepusTa.

EN APP Instruction

1.Download “smart life"APP

Search “smart life” in application market to download
and install the App.

2 Registration

Click the APP and register an account according to the
wizard.Set ‘BLE’ button on.

HU APP utasitas

1. Toltse le az .smart life” alkalmazast
A Zz -smart e alk st

keressen a

és
_smart life” kifejezésre az alkalmazaspiacon.
2.Regisztracio

Kattintson az APP-ra, és regisztraljon egy fidkot a
varazslé szerint. Kapcsolja be a ..BLE” gombot.

DE APP-Anleitung

1. Laden Sie die APP "smart life” herunter

Suchen Sie "smart life" im Anwendungsmarkt, um die

App herunterzuladen und zu installieren.

2. Registrierung

Klicken Sie auf die APP und registrieren Sie ein Konto

gEe;rCEa“ﬂ dfem Assistenten. Setzen Sie die Schaltflache
auf.

RO Instructiuni APP

1.Descarcati “smart life "APP

Cautati “"smart life" pe piata aplicatiilor pentru a
descarca si instala aplicatia.

2.Inregistrare

Faceti clic pe APP si inregistrati un cont in conformitate
cu expertul. Activati butonul "BLE".

1.Stiahnite si aplikaciu .smart life”
Vyhladajte .smart life” na trhu s aplikaciami a stiahnite
si a nainstalujte aplikaciu.

2. Registracia

Kliknite na_ APP a zaregistrujte si

konto podla
sprievodcu. Zapnite tlacidlo .BLE".

CZ Instrukce k aplikaci

1. Stahnéte si aplikaci .smart life
Vyhledejte aplikaci .smart life”
nainstalujte jej.

2 Registrace

Kliknéte na applikace a zaregistrujte si Gcet podle
priivodce. Zapnéte tlaéitko ‘BLE".

HR APP upute

1. Preuzmite aplikaciju “smart life".

Za preuzimanje i instaliranje aplikacije potraZite "smart
life" na trzistu aplikacija.

2. Registracija

Pritisnite APP i registrirajte racun pomocu carobnjaka.
Ukljucite gumb "BLE".

S| Navodila APP

1. Prenesite aplikacijo "smart life”

Ce elite prenesti in namestiti aplikacijo, na trznici
aplikacij poiscite "smart life".

2. Registracija

Kliknite APP in v skladu s &arovnikom registrirajte
racun. Vklopite gumb "BLE".

a stahnéte si a

SRB APP uputstva

1. Preuzmite aplikaciju “smart life".

Za preuzimanje i instaliranje aplikacije potraZite "smart
life" na trzistu aplikacija.

2. Reglstracaa

Pritisnite APP i re?_istrujte racun pomocu carobnjaka.
Uklju¢ite dugme "BLE".

PT Instruciao APP

1. Baixe o aplicativo “vida inteligente”

Para baixar e instalar o aplicativo, procure por "vida
inteligente” no mercado de aplicativos.

2. Registro

Clique no APP e registre uma conta de acordo com o
assistente. Ligue o botao "BLE".

LT APP instrukcija

1. Atsisiuskite .Smart Life” programéle
Programy  rinkoje ieskokite .smart
atsisiustumete ir jdiegtumeéte programa.
2.Registracija

Spustelékite APP ir ufregistruokite paskyra pagal vedlj.

Jjunkite mygtuka .B

life”,  kad

PL Instrukcja APP

1. Pobierz aplikacje .smart life".

Aby pobraé i zainstalowa¢ aplikacje, wyszukaj hasto
.smart life” na rynku aplikacji.

2. Rejestracja

Kliknij APP i zarejestruj konto zgodnie z kreatorem.
Wtacz przycisk ..BLE".

GR 0dnyia APP

1. KateBaare tnv epappoyn “smart life"

Avazntnote To “smart life" oto Play Store ywa va
KATEBAGETE KaL VA EYKATOOTAGETE TNV EQAPHOYA.

2. Eyypagn

Kavre khik oto APP Kkal kataxwpnoTe €va Aoyaplacpo
oUpQwva Pe Tov 0dNnyo.

IT Istruzioni per 'APP

1.Scaricare 'APP "smart life”

Cercare "smart life" sul mercato delle applicazioni per
scaricare e installare 'app.

2 Registrarsi

Cliccare sull'APP e registrare un account seguendo la
procedura guidata. Attivare il pulsante "BLE".

ES Instruccion de la aplicacion

1. Descarga la aplicacion "vida inteligente”

Para descargar e instalar la aplicacién, busque "vida
inteligente” en el mercado de aplicaciones.

2. Registro

Haga clic en la aplicacidn y registre una cuenta de
acuerdo con el asistente. Encienda el botén "BLE".

FR Instructions de 'APP

1. Télécharger 'application "smart life”

Recherchez "smart life” sur le marché des applications
pour télécharger et installer I'application.

2. Enregistrement

Cliquez sur U'APP et créez un compte en suivant les
instructions de l'assistant. Activez le bouton "BLE".

BG Muctpyxums 3a NPUI0KEHUETO (APP)

1. U3Ternete npunoxenueto "Smart Life"

3a pma W3TernuTe W WHCTanMpaTe  MPUIOXEHMETo,
notbpceTe “Smart Life" 8 Mara3uHa 3a npunoxexus.

2. Peructpauus
Ulpakkete  sbpxy  MPUIOKEHMETO  (APP)  u
perucTpupaiiTe akayHT cnopes cbeeTHuka. Bknwuere

6yToma "BLE

3.Add Or Delete Devices

Install the battery to make the power on, press the
button on the bottom of the device and hold on for 5
seconds to enter into the Wi-Fi configuration state [the
red standby indicator flashes fast indicates that it is in
the smart link configuration mode. If the indicator light
flashes slowly, it inr?icates it is in the AP configuration
mode].

You can modify the device name or share the device to
other people through the APP directly. The device
operation interface can check its status, alarm, offline
and alarm release, etc., check historyrecords and other
setting options.

3. Eszkozok hozzaadasa vagy térlése

Helyezze be az akkumulatort a bekapcsolashoz, nyomja
meg a gombot a késziilék aljan, és tartsa lenyomva 5
mésodgerclg, hogy belépjen a Wi-Fi konfiguraciés
allapotba (a piros készenléti jelzé gyorsan villog, azt
jelzi,  hog a  készilék intel?igens kapcsolat
konfiguracios médban van. Ha a jelzéfény lassan villog,
az azt jelzi, hogy AP konfiguraciés médban van).
Médosithatja az eszkéz nevét, vagy megoszthatja az
eszkdzt masokkal kozvetlenil az APP-on keresztll. Az
eszkoz kezeldfeliilete ellendrizheti az allapotat, a
riasztast, az offline allapotot és a riasztas feloldasat
stb., ellendrizheti az el6zményeket és egyéb beallitasi
lehetéségeket.

3. Gerate hinzufiigen oder l6schen

Legen Sie die Batterie ein, um das Gerét einzuschalten,
driicken Sie die Taste auf der Unterseite des Gerats und
halten Sie sie 5 Sekunden lang gedriickt, um in den
Wi-Fi-Konfigurationszustand zu “gelangen [(die rote
Standby-Anzeige blinkt schnell und zeigt an, dass es
sich im Smart-Link-Konfigurationsmodus befindet.
Wenn die Anzeige langsam blinkt, bedeutet dies, dass
sich das Gerat im AP-Konfigurationsmodus befindet).
Sie konnen den Geratenamen &ndern oder das Geréat
direkt Gber die APP fiir andere Personen freigeben.
Uber die Benutzeroberflache des Gerats konnen Sie
dessen Status, Alarm, Offline und Alarmfreigabe usw.
uberpriifen, Verlaufsaufzeichnungen und  andere
Einstellungsoptionen tberpriifen.

3.Adaugati sau stergeti dispozitive

3. Pridajte alebo odstraite zariadenia

Instalati bateria pentru porni ea, apasati
butonul din partea de jos a dispozitivului si tineti-l
apasat timp de 5 secunde pentru a intra in starea de
configurare Wi-Fi (indicatorul rosu stand by clipeste
rapid indicand faptul c3 se afld in modul de configurare
smart link. Dacd indicatorul luminos clipeste incet,
indic3 faptul ca se afla in modul de configurare AP).
Puteti sa modificati numele dispozitivului sau sa
partajati dispozitivul cu alte persoane direct prin
intermediul APP. Interfata de operare a dispozitivului
poate verifica starea acestuia, alarma, deconectarea si
deblocarea alarmei etc., poate verifica istoricul
nregistrarilor si alte optiuni de setare.

tériu, aby sa zaplo napajanie, stlacte
tla¢idlo na spodnej strane zariadenia a podrzte ho 5
seklnd, aby ste vstipili do stavu konfiguracie Wi-Fi
(erveny indikator pohotovostného rezimu rychlo blika,
Co znamena, Ze je v rezime konfiguracie inteligentného
prepojenia. Ak kontrolka pomaly blika, znamena to, Ze je
v rezime konfiguracie APr.

Prostrednictvom APP méZete priamo upravit nazov
zariadenia alebo zdielat zariadenie s inymi osobami. V
prevadzkovom rozhrani zariadenia mozete skontrolovat
jeho stav, alarm, vypnutie a uvolnenie alarmu_atd.,
skontrolovat zaznamy histérie a dalSie moznosti
nastavenia.

xa

3. Pridani nebo odstranéni zafizeni

VloZte baterii, abyste zapnuli napajeni, stisknéte tlacitko
na spodni strané zafizeni a podrzte jej po dobu 5 sekund,
abyste vstoupili do stavu konfigurace Wi-Fi [blika-Li
cerveny indikator pohotovostniho rezimu rychle,
znamena, Ze je v rezimu konfigurace smart link. Pokud
kontrolka blikd pomalu , znamena to, Ze je v rezimu
konfigurace AP).

MzZete upravit nadzev zafizeni nebo zafizeni sdilet s
jingmi  lidmi pfimo  prostfednictvim aplikaci. Na
provoznim rozhranim zafizeni se da kontrolovat stav,
alarm, offline a uvolnéni alarmu atd., kontrolovat
zaznamy historie a dalsi moznosti nastaveni.

3. Dodajte ili izbrisite sredstva

Stavite bateriju za ukljucivanje, pritisnite tipku na dnu
uredaja i drzite je 5 sekundi za ulazak u stanje Wi-Fi
konfiguracije (crveni indikator stanja pripravnosti brzo
treperi, oznacava da je wuredaj u nacinu rada
konfiguracije pametne veze. Ako svjetlo indikatora
polako treperi, to znai da je u nadinu rada
konfiguriranja AP).

Mozete promijeniti naziv uredaja ili dijeliti uredaj s
drugima_izravno putem APP-a. Sucelje uredaja moze
provjeriti status uredaja, alarm, izvanmrezni status,
pustanje alarma i sl., moZe provjeriti povijest i druge
opcije postavki.

-

3. Dodajanje ali odstranjevanje naprave

Vstavite baterijo, da se naprava vklopi, pritisnite in 5
sekund drzite. gumb na spodnjem delu naprave, da
vstopite v nacin konfiguracije Wi-Fi (rdeci indikator
pripravijenosti bo hitro utripal, kar pomeni, da je
naprava v nacinu konfiguracije pametne povezave. Ce
indikator utripa pocasi, to pomeni, da je naprava v
nacinu konfiguracije AP).

Ime naprave lahko spremenite ali jo neposredno prek
aplikacije APP delite z drugimi. Na nadzorni plos¢i
naprave lahko preverite stanje, alarm, stanje brez
povezave in odpravo alarma itd., preverite zgodovino in
druge moZnosti nastavitev.

|_SRB]

3. Dodajte ili izbridite sredstva

Stavite bateriju za ukljucivanje, pritisnite dugme na dnu
uredaja i drZite ga 5 sekundi za ulazak u stanje Wi-Fi
konfiguracije (crveni indikator stanja pripravnosti brzo
treperi, oznafava da je uredaj u nadinu rada
konfiguracije pametne veze. Ako svetlo indikatora
polako treperi, to znaci da je u nacinu rada
konfigurisanja AP).

Mozete promijeniti naziv uredaja ili dijeliti uredaj s
drugima direktno putem APP-a. Interfejs uredaja moze
da_proveri status uredala, alarm, vanmrezni status,
pustanje alarma itd, moze da proveri istoriju i druge
opcije pode3avanja.

3. Adicione ou exclua ativos

Insira a bateria para ligar, pressione o botdo na parte
inferior do dispositivo e segure-o por 5 segundos para
entrar no estado de configuracdo Wi-Fi ?o indicador
vermelho de espera pisca rapidamente, indica que o
dispositivo estd no modo de configuracao de conexao
inteligente .Se a luz indicadora piscar lentamente, indica
que estd no modo de configuracao AP).

Vocé pode alterar o nome do dispositivo ou compartilhar
o dispositivo com outras pessoas diretamente pelo APP.
A interface do dispositivo pode verificar seu status,
alarme, status off-line e liberacao de alarme, etc.,
verificar o histérico e outras op¢ées de configuracao.

3. Pridéti arba istrinti jrenginius

|dekite baterija, kad jjungtumeéte maitinima, paspauskite
Irenginio apacioje esanti mygtuka ir palaikykite 5
sekundes, kad jjungtuméte L Wi-Fi" konfiglracijos
basena (sparciai ‘mirksi raudonas budéjimo rezimo
indikatorius rodo, kad_jis veikia i3maniojo rysio
konfigiracijos rezimu Jei indikatoriaus lemputé mirksi
letai, tai reiskia, kad veikia AP konfigiracijos rezimas).
Galite keisti jrenginio pavadinima arba bendrinti jrenginj
su kitais Zmonémis tiesiogiai naudodami APP. |renginio
veikimo sasaja gali patikrinti jo bisena, aliarma,
neprisijungus " ir aliarmo iSleidima ir kt., patikrinti
istorijos jradus ir kitas nustatymo parinktis.

3. Dodaj lub usun urzadzenia

W16z baterie, aby wtaczyc, naciény’ przycisk na spodzie
urzadzenia i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby wejs¢ w
stan konfiguracji Wi-Fi (czerwony wskaznik gotowosci
miga szybko, co oznacza, ze urzadzenie jest w trybie
konfiguracji inteligentnego potaczenia Jesli wskaznik
21';?3 powoli, oznacza to, ze jest w trybie konfiguracji

Mozesz zmieni¢ nazwe urzadzenia lub udostepni¢
urzadzenie  innym  osobom  bezposrednio ~ za
posrednictwem aplikacji. Z interfejsu urzadzenia
mozesz sprawdzi¢ swoj status, alerty, status offline i
anulowanie alertow itp., sprawdzi¢ zapisy historii i inne
opcje ustawien.

3. MpoaBnkn n dtaypa@n GUOKEUGV

TonoBerfoTe Ty UnaTapia Yo va EvepyonowgceTe TV
Tpopodocia, MATAGTE TO KoUPNi OTO KAT® HEPOG TNG
OUOKEUNG Kal KpaTnaTe To Natnpévo yia 5 deutepoAenta
yia va eloéABeTe oTnv Katdotaon dapdppwong Wi-Fi (n
KOKKWN EvOElEN avapovig mnou avaBoaBrivel ypnyopa
unodelkvuel OTL BpiokeTat oTn Aetroupyia dtapoppwong
£€unvng ouvdeong. Eav n evdelkTikn Auxvia avaBooBnvet
apyd, unodelkviel o1l Bpioketal oTn  Aetroupyia
Slapoppwang AP).

Mnopeite va TpononotncETe To 6VOpa TNG GUTKEUNG N va
HolpaoTEiTE TN OUCKEUN pe GAAa atopa aneuBeiag péow
Tou APP. H dlena@n Aettoupyiag Tng ouokeung pnopei va
ehéy€el TNV KaTtaotaon Tng, Tov ouvayeppd, TNV
anevepyornoinon Kkat Tnv aneleuBépwon cuvayeppoU
K.AN., va eAéyEeL Ta apxeia L0TopIKOU Kal GAeG enthoyég
pUBpIONG.

3. Aggiungere o eliminare i dispositivi

Installare la batteria per accendere il dispositivo,
premere il pulsante sul fondo del dispositivo e tenerlo
premuto per 5 secondi per entrare nello stato di
configurazione Wi-Fi (Uindicatore rosso di stand b
lampeggia rapidamente indicando che & in modalita di
configurazione smart link. Se la spia lampeggia
lentamente, indica che & in modalita di configurazione
P

AP).
E possibile modificare il nome del dispositivo o
condividerlo con altri direttamente tramite UAPP.
L'interfaccia operativa del dispositivo pud controllare lo
stato del dispositivo, l'allarme, la discor i elo
sblocco dell'allarme, ecc., puo controllare lo storico
delle registrazioni e altre opzioni di impostazione.

3. Agregar o eliminar activos

Inserte la baterfa para encender, presione el botén en la
parte inferior del dispositivo y manténgalo presionado
durante 5 segundos para ingresar al estado de
configuracion de Wi-Fi_ (el indicador rojo de espera
parpadea rapidamente, indica que el dispositivo esta en
el modo de configuracion de conexién inteligente Si la
luz indicadora parpadea lentamente, indica que esta en
modo de configuracion AP).

Puede cambiar el nombre del dispositivo o compartir el
dispositivo con otros directamente a través de la
aplicacion. La interfaz del dispositivo puede verificar su
estado, alarma, estado fuera de linea y liberacion de
alarma, etc., verificar el historial y otras opciones de
configuracion.

]

3. Ajouter ou supprimer des appareils

Installez la batterie pour mettre L'appareil sous tension,
appuyez sur le bouton situé sous l'appareil et
maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour passer
en mode de configuration Wi-Fi (lindicateur rouge de
veille clignote rapidement, ce qui indique que L'appareil
est en mode de configuration de smart link. Si le voyant
clignote lentement, cela signifie qu'il est en mode de
configuration AP).

Vous pouvez modifier le nom de L'appareil ou le partager
avec d'autres personnes directement via ['APP.
L'interface de fonctionnement de 'appareil permet de
vérifier l'état de l'appareil, l'alarme, la déconnexion et le
déverrouillage de L'alarme, etc., de vérifier Uhistorique
des enregistrements et d'autres options de réglage.

E

3. [lobaBsiHe unu n3TpuBaHe Ha ycTpoicTea

MoctaseTe GaTepuaTa 3a Aa BK/lOYNTE 3axpaHBaHeTo,
HaTucHeTe ByToHa B 0/IHATa YacT Ha YCTPOMCTBOTO U 1o
3a/1pbXTe 33 5 CeKyHAM, 3a a Be3eTe B CbCTOSIHME HA
Wi-Fi  koHdurypaums (4epBeHnsT —wuHgmkatop 3a
roToBHOCT Mura 6bp3o, nokassa, Ye YCTPOWCTBOTO e B
pexuMm Ha KoHdurypupawe Ha Smart Link. Ako
CBETANHHNAT MHAMKATOP MUra 6aBHo, ToBa 03HauaBa, ve
€ B PeXWUM Ha KoHdurypaums Ha AP).

MoxeTe pa npoMeHuTe UMeTO Ha YCTPOWCTBOTO MAM Aa
cnogenute  yCTPOMCTBOTO €  [pyrM  xopa u4pe3
NPUNOXEHUETO [MPEKTHO. OnepaunoHHUAT
WHTepdeiic Ha YCTPOICTBOTO MoXe Aa npoBepsiBa
HEroBOTO CLCTOAHME, anapMata, ONaiiH ChCTORHMETO 1
M3KNIOUBAHETO Ha anapMata W T.H. A3 NpoBepsisa
3anucuTe B MCTOPUSITA M APYTYA ONLNM 38 HACTPOIAKA.

o 0

3.1 Auto Scan Connect

Click “"Auto Scan”, when available devices found,
click Next. Or click “Go to add”if app detected the
device.

3.1 Automatikus parositas csatlakozas

Kattintson az ,Auto Scan” (Automatikus parositas)
gombra, ha talalt elérhetd eszkozoket, kattintson a
Next (Tovabb) gombra. Vagy kattintson az .Go to
add” (Ugrds a hozzdadashoz) gombra, ha az
alkalmazas észlelte az eszkozt.

3.1 Automatischer Suchlauf Verbindung

Klicken Sie auf “"Auto Scan”, wenn verfiigbare
Gerate gefunden wurden, klicken Sie auf "Weiter”.
Oder klicken Sie auf "Zum Hinzufiigen gehen”,
wenn die App das Gerat erkannt hat.

3.1 Conectare prin scanare automata

Faceti clic pe "Auto Scan”(Scanare automata), cand
se gasesc dispozitive disponibile, faceti click pe
“Next” (Urmatorul. Sau faceti clic pe “Go to add
"(Mergi la ad3ugare] dacd aplicatia a detectat
dispozitivul.

3.1 Automatické skenovanie pripojenia

Kliknite na ..Auto Scan” (Automatické skenovanie) a
0 najdeni dostupnych zariadeni kliknite na Next
FDalej. Alebo kliknite na .Go to add” (Prejst na
pridanie), ak aplikacia zistila zariadenie.

3.1 Pripojeni automatického skenovani

Kliknéte na .Automatické skenovani”, jakmile
budou nalezena dostupna zafizeni, kliknéte na
Dalsi. Nebo kliknéte na ..Prejit na pridani”, pokud
aplikace detekovala zafizeni.

3.1 Automatsko uparivanje

Kliknite gumb “Auto Scan” ("Automatsko
skeniranje”), ako su pronadeni dostupni uredaji,
kliknite gumb "Next” ("Dalje"), ili kliknite na "Go to
add" ("Idite na dodavanje") nakon $to aplikacija
otkrije uredaj.

3.1 Samodejna povezava za seznanjanje

Kliknite gumb "Auto Scan” (Samodejno iskanje), ¢e
ste nasli razpoloZljive naprave, kliknite gumb Next
(Naprej). Ali pa kliknite "Go to Add"(Pojdi na
dodajanje), Ce je aplikacija zaznala napravo.

3.1 Automatsko uparivanje

Kliknite dugme “"Auto Scan”  ("Automatsko
skeniranje”), ‘ako su pronadeni dostupni uredaji,
kliknite gumb "Next" (*Dalje"), ili kliknite na "Go to
a “Idite na dodavanje”] nakon Sto aplikacija
otkrije uredaj.

3.1 Conexao de emparelhamento automatico
Cligue no botdo “Auto Scan”, se encontrar
dispositivos disponiveis, clique no botdo Avancar. Ou
clique em "Ir para adicionar” assim que o aplicativo
detectar o dispositivo.

3.1 Auto Scan Connect

Spustelékite ,Auto Scan”, kai rasite galimy
irenginiu, spustelékite "Next”. Arba spustelékite
.Go to Add", jei programa aptiko jrengini.

3.1 Automatyczne parowanie w celu potaczenia
Kliknij przycisk “Auto Scan" [(Automatyczne
skanowanie), po znalezieniu dostepnych adzen
kliknij przycisk "Next" (Dalej). Lub kliknij "Go to
add” (ldz, aby doda¢], gdy aplikacja wykryje
urzadzenie.

3.1 Zuvdeon autopaTng capwong
Kavre kAk oto  “"Auto Scan”, otav  BpeBolv
SlaBeoipeg ouokeugg, kavre KAk ato Next. 'H kavre
KAk 010 "Go to add "edv n epappoyn evronioet Tn
OUOKEUN.

IT

3.1 Connessione a scansione automatica

Fare clic su “Scansione automatica”, quando
vengono trovati i dispositivi disponibili, fare clic su
“Avanti”. Oppure fare clic su "Vai ad i e" se

3.1 Connexion par balayage automatique

Cliquez sur “Auto Scan”, lorsque des appareils
disponibles sont trouvés, cliquez sur
“"Next"(Suivant). Ou cliquez sur "Go to add"( Allez
ajouter] si 'application a détecté l'appareil.

3.1 Cebp3saHe Ypes aBTOMaTU4HO CABOABaHE
LLipakHeTe Bbpxy ByToHa "Auto Scan” (AsTomaTnuHO
c ), ako  BbgaT  OTKPUTM  HanU4HK

l'applicazione ha rilevato il dispositivo.

3.1 Conexion de emparejamiento automatico

Haga clic en el boton “Escaneo automatico”, si
encontré dispositivos disponibles, haga clic en el
botén Siguiente. O haga clic en "Ir a agregar” una
vez que la aplicacion haya detectado el dispositivo.

YCTPOICTBA, WpakHeTe Bbpxy byToHa Next (Hanpen).
Mnn wpakrete Bbpxy "Go to add” (Otnpete kbM

6 ), ako n (APP) " oTkpue
YCTPOWCTBOTO.

Ensure the device and APP work under the same Wi-Fi
network to make sure the validity of the device which is
set through SMART LINK or AP mode, then the device
information recognized by the APP is valid.

Gy6zédjon meg arrdl, hogy az eszkdz és az APP
ugyanazon a  Wi-Fi halézaton mikadik, hogy
megbizonyosodjon arrél, hogy a SMART LINK vagy AP
médban beallitott eszkéz érvényessége, majd az APP
altal felismert eszkézinformaciok érvényesek.

DE Anmerkungen

Vergewissern Sie sich, dass das Gerat und die APP im
gleichen Wi-Fi-Netzwerk arbeiten, um sicherzustellen,
dass das Gerdt, das iber den SMART LINK- oder
AP-Modus eingestellt ist, dann dass die von der APP
erkannte Geratinformation gilltig ist.

RO Observa

Asigurati-va ca dispozitivul si APP functioneaza in
aceeasi retea Wi-Fi pentru a va asigura de validitatea
dispozitivului care este setat prin modul SMART LINK
sau AP, apoi pentru a va asigura c3 informatiile despre
dispozitiv recunoscute de APP sunt valide.

Skontrolujte, ¢i zariadenie a aplikacia APP pracujd v
rovnakej sieti Wi-Fi, aby ste sa uistili o spravnosti
zariadenia, ktoré je nastavené prostrednictvom rezimu
SMART LINK alebo AP, potom su informacie o zariadeni
rozpoznanom aplikaciou APP spravne.

Zajistéte, aby zafizeni a aplikace fungovaly ve stejné siti
Wi-Fi, abyste se ujistili, Ze platnost zafizeni, které E
nastaveno prostfednictvim reZimu smart link nebo AP,
jsou platné a informace o zafizeni rozpoznané aplikaci
Jsou platné.

Molimo provjerite rade li uredaj i APP na istoj Wi-Fi
mrezi kako biste bili sigurni da je valjanost uredaja
postavijenog u SMART LINK ili AP nacinu rada, a zatim i
informacija o uredaju koje prepoznaje APP, valjana.

| S| Komentarji |

Preverite, ali sta naprava in aplikacija APP v istem
omrezju Wi-Fi, da se prepricate, da je naprava
nastavljena v nacinu SMART LINK ali AP veljavna in da
so informacije o napravi, ki jih zazna aplikacija APP,
veljavne.

SRB Komentarji

Molimo da proverite da li radi uredaj i APP na istoj Wi-Fi
mrezi da biste bili sigurni da je ispravnost instaliranog
uredaja u SMART LINK ili AP rezimu rada, a zatim i
informacija o uredaju koje prepoznaje APP, ispravna.

Certifique-se de que o dispositivo e o APP estejam
funcionando na mesma rede Wi-Fi para garantir que a
validade do dispositivo definido no modo SMART LINK ou
AP e as informacdes do dispositivo reconhecidas pelo
APP sejam validas.

Isitikinkite, kad jrenginys ir APP veikia tame paciame

i-Fi tinkle, kad jsitikintuméte, jog irenginio, kuris
nustatytas naudojant SMART LINK “arba AP rezima,
gall(\ojimas, tada APP atpazinta jrenginio informacija yra
tinkama.

Upewnij sie, ze urzadzenie i aplikacja dziatajg w tej
samej sieci Wi-Fi i upewnij sie, ze urzadzenie dziata w
trybie SMART LINK lub AP, a informacje o urzadzeniu
rozpoznawane przez aplikacje sa prawidtowe.

GR Naparnpiceig

BeBawwBeite 011 N ouckeun kat n APP Aetroupyolv KaTw
ano To 8o Siktuo Wi-Fi yia va BeBawwbeire ot n
EYKUPOTNTA TNG OUOKEUNG MOU EXEL OPLOTEL HEOW TNG
Aewroupyiag SMART LINK n AP, 161€ oL nAnpogopieg Tng
GUOKEUNG MoU avayvepizovTat ané v APP eivat éykupec.

Assicurarsi che il dispositivo e I'APP stiano operando
sulla stessa rete Wi-Fi per garantire la validita del
dispositivo impostato tramite la modalita SMART LINK o
AP, quindi per assicurarsi che le informazioni del
dispositivo riconosciute dall’APP siano valide.

Asegurese de que el dispositivo y la aplicacién estén
funcionando en la misma red Wi-Fi para asegurarse de
que la validez del dispositivo configurado en modo
SMART LINK 0 AP y luego la informacién del dispositivo
reconocida por la aplicacion sean validas.

Assurez-vous que U'appareil et 'APP fonctionnent sur le
méme réseau Wi-Fi afin_de garantir la validité de
l'appareil défini via SMART LINK ou le mode AP, puis
assurez-vous que les informations sur [appareil
reconnues par U'APP sont valides.

BG 3a6enexku

Ysepere ce, ye yctpoitcteoto v MPUIOXEHWUETO (APP)
pabotaT nop egHa u cbuwa Wi-Fi mpexa, 3a pa cre
CUTYPHW, Ye YCTPOWCTBOTO e BanuaHo B pexuM SMART
LINK unu AP, Torasa uHdopMauusTa 3a ycTpoicTaoTo,
Pa3sno3HaTa oT NPUNOXEHMETO, e BaNnaHa.

.

3.2 manual operation connect

Or Click the APP and log in, click Add Device -->
Security Sensor --> Sensor (BLE+Wi-Fi)

Install the battery to make the power on, press the
button on the bottom of the device and hold on for
5 seconds to enter into the Wi-Fi configuration
state.

3.2 kézi mlikddtetés csatlakoztatasa

Vagy kattintson az APP-ra, jelentkezzen be, majd
kattintson az Add Device (Eszkéz hozzaadasa) -->
Security Sensor (Biztonsagi érzékeld) --> Sensor
(Erzékeld) (BLE+Wi-Fi) lehetdségre.

Helyezze be az akkumulatort a bekapcsolashoz,
nyomja meg a gombot az eszkdz aljan, és tartsa
lenyomva 5 masodpercig, hogy belépjen a Wi-Fi
konfiguracids allapotaba.

3.2 Manuelle Bedienung Verbindung

Oder klicken Sie auf die APP und melden Sie sich
an, klicken Sie auf Gerat hinzufiigen -->
Sicherheitssensor --> Sensor (BLE+Wi-Fi)

Legen Sie die Batterie ein, um das Gerat
einzuschalten, driicken Sie die Taste auf der
Unterseite des Gerdts und halten Sie sie 5
Sekunden  lang  gedriickt, um in  den
Wi-Fi-Konfigurationsstatus zu gelangen.

3.2 conectarea manuala a functionarii

Sau faceti clic pe APP si conectati-va, faceti clic pe
Add Device --> Security Sensor --> Sensor
(BLE+Wi-Fi)

Instalati bateria pentru a porni alimentarea, apasati
butonul din partea de jos a dispozitivului si tineti-L
apasat timp de 5 secunde pentru a intra in starea de
configurare Wi-Fi.

R

3.2 Manualne ovladanie pripojenia

Alebo kliknite na APP a prihlaste sa, kliknite na
Pridat zariadenie --> Bezpecnostny senzor -->
Senzor (BLE+Wi-Fi)

Nainstalujte batériu, aby sa zaplo napajanie, stlacte
tlacidlo na spodnej strane zariadenia a podrzte ho 5
sekund, ¢im prejdete do stavu konfiguracie Wi-Fi.

3.2 PFipojeni ruéni provoz

Nebo kliknéte na aplikaci a pfihlaste se, kliknéte na
Pridat zafizeni --> Senzor zabezpeceni --> Senzor
(BLE+Wi-Fi)

Chcete-li zapnout napajeni, vloZte baterii, stisknéte
tlacitko na spodni strané zafizeni a podrzte jej po
dobu 5 sekund, abyste vstoupili do stavu
konfigurace Wi-Fi.

3.2 priklju¢ak ru¢nog rada

Ili kliknite APP, prijavite se, zatim kliknite "Add
Device" (“Dodajte uredaj”) --> "Security Sensor”
("Sigurnosni  senzor”) --> “"Sensor” ("Senzor”)
(BLE+Wi-Fi.

Stavite bateriju kako biste ga ukljuili, pritisnite
gumb na dnu uredaja i drzite ga 5 sekundi za ulazak
u stanje Wi-Fi konfiguracije.

3.2 ro¢no upravljanje za povezovanje

Ali kliknite APP, se prijavite in nato kliknite Add
Device (Dodaj napravo) --> Security sensor
(Varnostni senzor) --> Sensor (Senzor) (BLE+Wi-Fi).
Namestite baterijo, da se naprava vklopi, pritisnite
in 5 sekund drzite gumb na spodnjem delu naprave,
da vstopite v nacin konfiguracije Wi-Fi.

o
=

3.2 prikljucak ruénog rada

Ili kliknite APP, prijavite se, zatim kliknite "Add
Device” ("Dodajte uredaj") "Security Sensor”
("Bezbednosni senzor”) Sensor” ["Senzor”)
(BLE+Wi-Fi).

Stavite bateriju da biste ga ukljuili, pritisnite
dugme na dnu uredaja i drzite ga 5 sekundi za
ulazak u stanje Wi-Fi konfiguracije.

3.2 conexao de operacdo manual

Ou clique em APP, faca login e clique em Adicionar
dispositivo --> Sensor de seguranca --> Sensor
(BLE+Wi-Fi).

Insira a bateria para liga-lo, pressione o botao na
parte inferior do dispositivo e segure-o por 5
segundos para entrar no estado de configuracao do
Wi-Fi.

-->

3.2 Rankinio valdymo prijungimas

Arba spustelékite APP ir prisijunkite, spustelékite
Pridéti jrenginj --> Apsaugos jutiklis --> Jutiklis
(BLE+Wi-Fi]

|dékite baterija, kad jjungtuméte maitinima
paspauskite jrenginio apacioje esantj mygtuka i
palaikykite 5 sekundes, kad jjungtuméte . Wi-Fi"
konfiguracijos bisena.

3.2 potaczenie reczne

Kliknij aplikacje, zaloguj sie, a nastepnie kliknij Add
Device (Dodaj urzadzenie) -> curity Sensor
[Czujr]\ik bezpieczenstwa) -> Sensor (Czujnik) (BLE +
Wi-Fi).

Wtdz baterie, aby wtaczy¢, naciénij przycisk na
spodzie urzadzenia i przytrzymaj przez 5 sekund,
aby wejs¢ w tryb konfiguracji Wi-Fi.

[
@

3.2 ouvdean xelpokivnTng AetToupyiag
‘H kavre KAtk o1o APP kat ouvdeBeite, KavTe KAk 01O
i --> Security Sensor --> Sensor
EykaraoTnoTe TNV pnarapia yla va evepyonotnoeTe
TNV Tpo@odocia, NATAGTE TO KOUKNL 0TO KATW PEPOG
TNG OUCKEUNG Kal KPATAOTE TO MNATNPEVO ya 5
SeuTepoAenTa yla va €el0ENBeTE OTNV KATGOTAON
Sapoppwaong Wi-Fi.

3.2 operazione di connessione manuale

Oppure fare clic sullAPP e collegarsi, fare clic su
Aggiungi dispositivo --> Sensore di sicurezza -->
Sensore (BLE+Wi-Fi)

Installare la batteria per accendere il dispositivo,
premere il pulsante nella parte inferiore del
dispositivo e tenerlo premuto per 5 secondi per
entrare nello stato di configurazione Wi-Fi.

3.2 conexidn de operacién manual

0 haga clic en APLICACION, inicie sesion, luego
haga clic en Agregar dispositivo --> Sensor de
sequridad --> Sensor (BLE+Wi-Fi).

Inserte la bateria para encender, presione el boton
en la parte inferior del dispositivo y manténgalo
presionado durante 5 segundos para ingresar al
estado de configuracion de Wi-Fi.

3.2 connexion manuelle de ['opération

Ou cliquez sur APP et connectez-vous, cliquez sur
Add Device --> Security Sensor --> Sensor
(BLE+Wi-Fi)

Installez la batterie pour mettre l'appareil sous
tension, appuyez sur le bouton situé en bas de
'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5
secondes pour entrer dans l'état de configuration
Wi-Fi.

3.2 PbyHo cBbp3BaHe

Wnn wpakrete sbpxy MPUIOKEHWETO (APP) u
Bne3Te, wpakHeTe Bbpxy [lobaBsHe Ha ycTporcTBO
--> CeH3op 3a curypHocT --> Censop (BLE+Wi-Fi).
Moctasete  Gatepuata, 3a fda  BKIKYNTE
3axpaHBaHeTo, HaTUCHeTe GYTDHS B [l01HaTa 4acT Ha
YCTPOICTBOTO M 3appbxTe 3a 5 cekyHan, 3a Aa
Bnesete B cbeTosiHMeTo Ha Wi-Fi koHdurypaums.

EN Smart Link mode

When configuring in SMART LINK mode, make sure that
the Wi-Fi network connect to the Internet normally, then
ensure the APP and the device work in the same Wi-Fi
network. Input the SSID and password to connect the
device with cloud server to accomplish the configuration. If
need to use different Wi-Fi network, choose "Change
network“through the APP.
mode

When configuring in AP mode, make sure that the Wi-Fi
network connected to the Internet normally, then ensure
the APP and the device work in the same Wi-Fi network.
Input the SSID and password to run the APP (mobile or
tablet) by connecting to the Wi-Fi network
“SmartLife-xxxx” in the AP mode”[select by the Wi-Fi
Network list), return to the APP when connected
successfully, it will complete configuration automatically.

hen the device is added to the Tuya smart user account,
the indicate light goes out, the APP jumps to the operation
interface, indicates that the device is added successfully. If
not succeed, repeat the steps until add it successfully.

Amikor SMART LINK médban konfigural, gyszédjsn meg
arrdl, hogy a Wi-Fi_halézat megfeleléen csatlakozik az
internethez, majd gy6zédion meg arrél, hogy az APP és az
eszkoz ugyanabban a Wi-Fi hdlézatban mikadik. Adja meg
az SSID-t és a jelszot az eszkdz és a felhkiszolgald
6sszekapcsoldsahoz a konfiguracid végrehajtasahoz. Ha
masik Wi-Fi halézatot szeretne hasznalni, vlassza a
.Halozat médositasa” lehetéséget az APP-ban.

AP méd

Amikor AP médban konfigurél, gy8z8djsn meg arrdl, hogy a
Wi-Fi hdlézat megfelelden csatlakozik az internethez, majd
gyz8djon meg arrol, hogy az APP és az eszkoz ugyanabban
a3 Wi-Fi halézatban miksdik. Adja meg az SSID azonositdt és
a jelszot az APP [mobilon vagy tablagépen) futtatasahoz a
SmartLife-xox” Wi-Fi hal 6dban torténd

3l6zathoz
csatlakozssal (a Wi-Fi halézatok listajabol kivalasztva),
sikeres csatlakozas utan térjen vissza az APP-hoz. , akkor
automatikusan befejezi a konfiguralast.

DE Sma Modus

Stellen Sie bei der Konfiguration im SMART LINK-Modus sicher,
dass das Wi-Fi-Netzwerk normal mit dem Internet verbunden
ist, und stellen Sie dann sicher, dass die APP und das Gerat im
selben Wi-Fi-Netzwerk arbeiten. Geben Sie die SSID und das
Passwort ein, um das Gerat mit dem Cloud-Server zu verbinden
und_die Konfiguration durchzufiihren. Wenn Sie ein anderes
Wi-Fi-Netzwerk verwenden méchten, wahlen Sie "Netzwerk
andern” Gber die APP.

AP-Modus

Wenn Sie im AP-Modus konfigurieren, vergewissern Sie sich,
dass das Wi-Fi-Netzwerk normal mit dem Internet verbunden
ist, und stellen Sie dann sicher, dass die APP und das Gerat im
selben Wi-Fi-Netzwerk arbeiten. Geben Sie die SSID und das
Passwort ein, um die AP (Handy oder Tablet) auszufiihren,
indem Sie sich mit dem Wi-Fi-Netzwerk "SmartLife-xooxx” im
AP-Modus  verbinden (wihlen ~Sie es ber die
Wi-Fi-Netzwerkliste aus), kehren Sie zur APP zuriick, wenn die
Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, die Konfiguration wird

Amikor az eszkszt 316
fiokhoz, a jelzéfény kialszik, az APP a kezelgfeliiletre ugrik,
jelezve, hogy az eszkbz sikeresen hozzdadva. Ha nem
sikeril, ismételjie meg a lépéseket, amig sikeresen
hozzaadja.

La configurarea in modul SMART LINK, asigurati-va ca
reteaua %N\’-Fi se conecteaza in mod normal la internet,
apoi asigurati-va ca APP si dispozitivul functioneaza in
aceeasi retea Wi-Fi. Introduceti SSID-ul si parola pentru
a conecta dispozitivul cu serverul cloud pentru a realiza
configuratia. Daca este nevoie sa utilizati o alta retea
Wi-Fi, alegeti "Change network “(Schimbare retea) prin
intermediul APP.

Modul AP

La configurarea in modul AP, asigurati-va ca reteaua
Wi-Fi este conectatd la internet in mod normal, apoi
asigurati-va ca APP si dispozitivul functioneazs in
aceeasi retea Wi-Fi. Introduceti SSID-ul si parola pentru
arula APP (mobil sau tableta) prin conectarea la reteaua
Wi-Fi "SmartLife-xxxx" in modul AP" (selectati prin lista
de retele Wi-Fi), reveniti la APP atunci cand sunteti
conectat cu succes, aceasta va finaliza automat
configurarea.
Cand dispozitivul este ad3ugat la contul de Tuya smart

Wenn das Gerat zum Tuya Smart konto i
wurde, erlischt die Anzeigeleuchte, die APP springt zur
Bedienoberfliche und zeigt an, dass das Gerat erfolgreich
hinzugefigt wurde. Wenn dies nicht gelingt, wiederholen Sie die
Schritte, bis das Gerat erfolgreich hinzugefiigt wurde.

user, lumina indicatoare se stinge, APP sare la interfata
de operare, indica faptul ca dispozitivul este adaugat cu
succes. caz contrar, repetati pasii pand cand il
adaugati cu succes.

Pri konfiguracii v rezime SMART LINK sa uistite, Ze sa
siet Wi-Fi normalne pripja k internetu, a potom
zabezpecte, aby APP a zariadenie fungovali v rovnakej
sieti Wi-Fi. Zadanim identifikatora SSID a hesla pripojte
zariadenie ku cloudovému serveru a vykonajte
konfiguraciu. Ak potrebujete pouzit inG siet Wi-Fi,
prostrednictvom  APP  vyberte moznost .Change
network” (Zmenit siet].

ReZim AP

Pri konfiguracii v reZime AP sa uistite, Ze sa siet Wi-Fi
normalne pripdja k internetu, a potom zabezpecte, aby
APP a zariadenie fungovali v rovnakej sieti Wi-Fi. Zadajte
identifikator SSID a heslo na spustenie aplikacie APP
(mobil alebo tablet) pripojenim Esieh’ Wi-Fi ,SmartLife
xxxx" v .rezime AP” [vyberte zo zoznamu sieti Wi-Fi), po
aspesnom pripojeni sa vratte do APP, konfiguracia sa
dokonéi automaticky.

Ked je zariadenie pridané do inteligentného
pouzivatelského uétu Tuya , kontrolka zhasne, APP
prejde do operacného rozhrania, ¢o znamend, Ze
zariadenie bolo Gspe&ne pridané. Ak sa to nepodari,
opakuijte kroky, kym ho Uspe3ne nepridate.

Pro konfiguraci v rezimu Smart Link se ujistéte, Ze se sit
Wi-Fi pripojuje k internetu normalng, a poté se ujistéte,
aby aplikace a zafizeni fungovaly ve stejné siti Wi-Fi. Pro
dokonéeni konfigurace zadejte SSID a heslo pro
Fipojeni zafizeni ke cloudovému serveru. Pokud
potfebujete pouZit jinou sit Wi-Fi, vyberte v aplikaci
.Zmeénit sit”.
Rezim AP
Pro konfiguraci v refimu AP se ujistéte, %e je sit Wi-Fi
pfipojena k internetu normalné, a poté se ujistéte, aby
aplikace a zafizeni fungovaly ve stejné siti Wi-Fi. Zadejte
SSID a heslo pro spusténi aplikace (na mobilu nebo
tabletu) pripojenim k siti Wi-Fi ..SmartLife-xxxx" v
rezimu AP (vyberte ze seznamu siti Wi-Fi), po Gsp&&ném
pripojeni se vratte do aplikace, coz automaticky dokon¢i
konfiguraci.
Je-li zafizeni pfidano do chytrého uZivatelského Gctu
Tuya, indikovana kontrolka zhasne, aplikace skodi do
provozniho rozhrani, coz znamena, Ze zafizeni bylo
Uspésné pridano. Pokud nebude Uspésny, opakujte
kroky, dokud jej Gspééné nepridate.

da pametne veze

Prilikom konfiguriranja u nadinu rada SMART LINK,
rovjerite je li Wi-Fi mre?a ispravno povezana s
nternetom, a zatim provjerite rade li APP i uredaj na
istoj Wi-Fi mrezi. Unesite SSID i zaporku za povezivanje
uredaja s posluziteljem u oblaku radi konfiguracije. Ako
Zelite koristiti drugu Wi-Fi mreZu, odaberite “Promijeni
mrezu” u APP-u.
AP nacin rada
Prilikom konfiguriranja u AP naéinu rada, provjerite je li
Wi-Fi mreza ispravno povezana s internetom, a zatim
rovjerite rade li APP i uredaj na istoj Wi-Fi mrezi.
Bnesite SSID i zaporku za pokretanje APP-a [na
mobitelu ili tabletu) spajanjem na Wi-Fi mrezu
“SmartLife-xxxx” u AP nacinu rada (odabrano s popisa
Wi-Fi_mrezal, vratite se na APP nakon uspjesnog
povezivanja, i aplikacija ¢e automatski Jovréiti
konfiguraciju.
Kada™ se uredaj doda Tuya pametnom korisni¢kom
racunu, lampica indikatora ce se ugasiti, APP ¢e skoiti
na sucelje, $to znadi da je uredaj uspjesno dodan. Ako ne
uspije, ponavljajte korake dok ga uspje3no ne dodate.

Pri konfiguriranju v na¢inu SMART LINK se vedno
prepriajte, da je omrezje Wi-Fi pravilno povezano z
internetom, nato pa se prepricajte, da sta aplikacija APP
in naprava v istem omrezju Wi-Fi. Vnesite identifikator
SSID in geslo, da napravo poveZete s streznikom v
oblaku in izvedete konfiguracijo. Ce Zelite uporabiti
drugo omreje Wi-Fi, v aplikaciji APP izberite moZnost
"Spremeni omrezje".

Nacin AP

Ko konfigurirate v nacinu AP, se prepricajte, da je
omreZje Wi-Fi pravilno povezano z internetom, nato pa
se prepricajte, da sta aplikacija APP in naprava v istem
omrezju Wi-Fi. Vnesite SSID in geslo za zagon aplikacije
APP (na mobilnem telefonu ali tabli¢nem racunalniku]'s
povezavo z omreZjem Wi-Fi "SmartLife-xxxx" v nacinu
AP (izbrano s seznama omrezij Wi-Fi), po uspesni
povezavi se vrnite v aplikacijo APP. , ki bo samodejno
dokonéala konfiguracijo.

Ko je naprava dodana v pametni uporabniski racun Tuya,
bo ‘indikatorska lu¢ka ugasnila, aplikacija APP pa bo
preskotila na nadzorno ploSco, kar pomeni, da je
naprava uspe$no dodana. Ce to ni uspegno, ponavljajte
korake, dokler naprava ni uspesno dodana.

B Smart Link rezim rada pametne veze

Prilikom konfigurisanja u rezimu rada SMART LINK,
proverite da I je Wi-Fi mreza ispravno povezana s
Internetom, a zatim proverite da rade li APP i uredaj na
istoj Wi-Fi mrezi. Unesite SSID i lozinku za povezivanje
uredaja sa serverom u oblaku radi konfiguracije. Ako
hocete da koristite drugu Wi-Fi mreZu, odaberite
"Promeni mrezu” u APP-u.

AP rezim rada

Prilikom konfigurisanja u AP rezimu rada, proverite da li
je Wi-Fi mreza ispravno povezana s internetom, a zatim
proverite da li rade APP i uredaj na istoj Wi-Fi mrezi.
Unesite SSID i lozinku za pokretanje APP-a [na
mobilnom telefonu ili tabletu) spajanjem na Wi-Fi mrezu
“SmartLife-xxxx" u rezimu rada (odabrano sa liste
Wi-Fi_mreza), vratite se na APP nakon uspesnos
povezivanja, i aplikacija ¢e automatski da dovrsi
konfiguraciju.

Kada se uredaj doda na Tuya pametni korisnicki nalogu,
lampica indikatora ¢e se ugasiti, APP ¢e skoditi na
povrdinu za rukovanje, Sto znaci da je uredaj uspesno
dodat. Ako ne uspe, ponavljajte korake dok ga uspesno
ne dodate.

Ao configurar no modo SMART LINK, verifique se a rede
Wi-Fi estd conectada corretamente a Internet e, em
seguida, verifique se o APP e o dispositivo funcionam na
mesma rede Wi-Fi. Digite o SSID e a senha para conectar
o dispositivo ao servidor de nuvem para realizar a
configuracao. Se vocé quiser usar outra rede Wi-Fi,
selecione "Alterar rede” no aplicativo.

Modo AP

Ao configurar no modo AP, verifique se a rede Wi-Fi esta
conectada corretamente a Internet e, em seguida,
verifiqgue se o APP e o dispositivo funcionam na mesma
rede Wi-Fi. Digite o SSID e a senha para executar o APP
(celular ou “tablet] conectando-se a rede Wi-Fi
“SmartLife-xxxx” no modo AP [selecionado na lista de
redes Wi-Fil, retorne ao APP apds a conexao
bem-sucedida. , ele concluird automaticamente a
configuragao.

Quando o dispositivo é adicionado a conta de usuario
inteligente Tuya, a luz indicadora se apaga, o APP salta
para a interface, indicando que o dispositivo foi
adicionado com sucesso. Se falhar, repita as etapas até
adiciona-lo com sucesso.

Smart Link re:

Konfigiruodami SMART LINK reZimu jsitikinkite, kad
Wi-Fi tinklas prisijungia prie interneto jprastai, tada
isitikinkite, kad APP ir jrenginys veikia tame paciame
Wi-Fi  tinkle. |veskite SSID ir slaptaZzodj, kad
prijungtuméte jrengini prie debesies serverio ir
atliktuméte konfigaracija. Jei reikia naudoti kita .Wi-Fi”
tinkla, per APP pasirinkite ..Keisti tinkla".

AP rezimas
Konfigiruodami AP rezimu, isitikinkite, kad Wi-Fi tinklas
prijungtas prie interneto jprastai, tada jsitikinkite, kad
APP ir jrenginys veikia tame paciame Wi-Fi tinkle.
|veskite SSID ir slaplaiodb kad paleistuméte APP
[mobiliajame  arba  plansetiniame  kompiuteryje),
prisijungdami prie Wi-Fi" tinklo ..SmartLife-xxxx" AP
rezimu" [pasirinkite .Wi-Fi" tinkly sarase), grizkite j APP.
Kai sékmingai prisijungsite, ji automatiskai uzbaigs
Konfigiracija.

Kai jrenginys pridedamas prie Tuya iSmaniosios vartotojo
paskyros, indikatoriaus lemputé uzgesta, APP pereina |
valdymo sasaja ir rodo, kad jrenginys sékmingai pridétas.
Jei nepavyksta, pakartokite veiksmus, kol sekmingai
pridésite.

PL Tryb Smart Link

Podczas konfiguracji w trybie SMART LINK nalezy upewni¢
sie, ze sie¢ Wi-Fi jest prawidtowo podtaczona do Internetu,
a nastepnie upewnic sie, ze aplikacja i urzadzenie dziataja
w tej samej sieci Wi-Fi. Wprowadz identyfikator SSID i
hasto, aby potaczy¢ urzadzenie i zaimplementowac
konfiguracje Serwera Cloud. Jesli chcesz uzy¢ innej sieci
Wi-Fi, wybierz .Zmief sie¢” w aplikacji.

tryb AP

Podczas konfiguracji w trybie AP upewnij sie, ze sie¢ Wi-Fi
jest prawidtowo podtaczona do Internetu, a nastepnie
upewnij sie, ze aplikacja i urzadzenie dziataja w tej samej
sieci Wi-Fi. Wprowadz identyfikator SSID i hasto, aby
uruchomi¢ aplikacje [na telefonie komérkowym lub
tablecie), taczac sie z siecia Wi-Fi .SmartLife xxxx” w trybie
AP (wybierz liste sieci Wi-Fil,” wré¢ do aplikacji po
pomysinym potaczeniu, nastapi automatyczne zakofczenie
konfiguracji.

Gdy urzadzenie zostanie dodane do konta inteligentnego
uzytkownika Tuya, lampka kontrolna zgaénie, aplikacja
przejdzie do interfejsu zarzadzania, wskazujac, ze
urzadzenie zostato pomyslnie dodane. Jesli to sie nie
powiedzie, powtarzaj kroki, az pomyslnie dodasz
urzadzenie.

GR Acuroupyia Smart Link

Kata 1n  Suapoppwon otn  Aewroupyia  SMART  LINK,
BeBawwBeire o1t 10 dikTuo Wi-Fi ouvdéetal Kavovika oTo
Internet Kat, oTn ouvéxela, BeBatwBeire o1t n epappoyn APP.
Kal n GUoKeun Bpiokovral oTo idto dikTuo Wi-Fi. EloayeTe To
SSID Kat Tov kwdiko NPOoBATNG yLa va GUVBEGETE TN OUCKEUN
pe 0 A cloud yta va 0ETE Th Blad .
Eav a va f dikTUo
Wi-Fi, eniAé€re “AMayn SIKTO0U" HEOW TnG E@appoyAg APP.
Aetroupyia AP

Kard Tn 8lapépgwon otn Aetroupyia AP, BeBawBeire 61t To
Siktuo Wi-Fi ouvdéetal kavovika pe To Internet kai, otn
ouvéxela, BeBawwBeire 611 To APP Kkat n ouokeun Bpiokovrat
oTo 0o diktuo Wi-Fi. Ewoayete 1o SSID kat Tov Kwdikod
npooBaong yia va ekteAéoete To APP (Kwnto i tablet) pe
olvdeon oto diktuo Wi-Fi "SmartLife-xxxx" otn Aewroupyia
AP" eni\é€re and tn Aiota Siktowv Wi-Fi), entotpéyre oto
APP otav ouvdeBeite entruxag, Ba ohokAnpwBel autopata n
Buapsppwon.

‘OTav n GUOKEUR NpooTeBei oTov £Eunvo Aoyaplaops xphotn
Tuya , n evdewTkn Auxvia oBhvel, To APP petaBaivel otn
Stena@n Aetroupyiag, UNOSELKVUEL OTL N CUOKEUN NPOCTEBNKE
pe enuruxia. Eav dev eival enttuxig, enavakaBete Ta Bhpata
LiEXpLVa TNV NPOOBECETE piE enTuxia.

Quando si configura in modalita SMART LINK, assicurarsi
che la rete Wi-Fi si connetta normalmente a Internet,
quindi assicurarsi che U'APP e il dispositivo funzionino
sulla stessa rete Wi-Fi. Inserire I'SSID e la password per
connettere il dispositivo al server cloud ed eseguire la
configurazione. Se & necessario utilizzare una rete Wi-Fi
diversa, scegliere "Cambia rete” tramite 'APP.

Modalita AP

Quando si configura in modalita AP, assicurarsi che la
rete Wi-Fi sia connessa normalmente a Internet, quindi
assicurarsi che I'APP e il dispositivo funzionino sulla
stessa rete Wi-Fi. Inserire U'SSID e la password per
eseguire 'APP [cellulare o tablet) collegandosi alla rete
Wi-Fi "SmartLife-xxxx" in modalita AP" (selezionare
attraverso l'elenco delle reti Wi-Fi), tornare all'APP
quando la jone & awenuta correttamente, per
completare automaticamente l'impostazione.

Quando il dispositivo viene aggiunto all'account Tuya
smart user, la spia si spegne e U'APP passa all'interfaccia
operativa, indicando che il dispositivo & stato aggiunto con
successo. In caso contrario, ripetere i passaggi fino a
quando il dispositivo é stato aggiunto con successo.

ES Modo de enlace inteligente

Al configurar en modo SMART LINK, asegurese de que
la red Wi-Fi se conecte a Internet normalmente, luego
asegurese de que la aplicacion y el dispositivo funcionen
en la misma red Wi-Fi. Ingrese el SSID y la contrasefa
para conectar el dispositivo con el servidor en la nube
ara realizar la configuracion. Si necesita usar una red
i-Fi diferente, elija "Cambiar red” a través de la
APLICACION.
Modo PA
Al configurar en modo AP, asegurese de que la red Wi-Fi
esté conectada a Internet normalmente, luego
asegurese de que la aplicacion y el dispositivo funcionen
en la misma red Wi-Fi. Ingrese el SSID y la contrasefia
para ejecutar la aplicacién (movil o tableta)
conectandose a la red Wi-Fi "SmartLife-xxxx" en el
modo AP “[seleccione en la lista de redes Wi-Fil, regrese
a la aplicacion cuando se conecte correctamente ,
completard la configuracién automaticamente.
Cuando el dispositivo se agrega a la cuenta de usuario
inteligente de Tuya, la luz indicadora se apaga, la
aplicacion salta a (a interfaz de operacion e indica que el
dispositivo se agregd correctamente. Si no tiene éxito,
repita los pasos hasta agregarlo con éxito.

Lors de la configuration en mode SMART LINK,
assurez-vous que le réseau Wi-Fi se connecte
normalement & Internet, puis que U'APP et l'appareil
fonctionnent sur le méme réseau Wi-Fi. Saisissez le
SSID et le mot de passe pour connecter 'appareil au
serveur cloud et effectuer la configuration. Si vous devez
utiliser un autre réseau Wi-Fi, choisissez "Changer de
réseau” dans U'APP.

Mode AP

Lors de la configuration en mode AP, assurez-vous que
le réseau Wi-Fi est connecté a Internet normalement,
puis que UAPP et l'appareil fonctionnent sur le méme
réseau Wi-Fi. Entrez le SSID et le mot de passe pour
exécuter I'APP [mobile ou tablette) en vous connectant
au réseau Wi-Fi “"SmartLife-xxxx" en mode AP"
(sélectionnez-le dans la liste des réseaux Wi-Fi],
revenez & UAPP une fois la connexion réussie,
linstallation se terminera automatiquement.

Lorsque l'appareil est ajouté au compte Tuya smart
user, le voyant lumineux s'éteint, U'APP ‘passe a
linterface de_fonctionnement, ce qui indique que
l'appareil a été ajouté avec succés. Sinon, répétez les
étapes jusqu'a ce que vous réussissiez a l'ajouter.

BG Pexum Smart Link

Korato KoHdurypupaTe 8 pexium SMART LINK, ysepere ce, ye
i-Fi MpexaTa e npaBunHo cabp3aHa c MiHTepHeT U cnep Tosa
ce ysepete, ue NPUNOXEHVETO (APP) u ycrpoiicteoto
paotaT B eara u cvwa Wi-Fi mpexa. Buvsepete SSID u
napona, 3a fa cewbpxeTe ycTpoiicTsoTo kbM Cloud Server
(0Bnaurms cupebp), 3a Aa M3BLPWHTE KoHUIYPaUMSTA. AKo
xenaete aa uanonseare apyra Wi-Fi mpexa, mons, usbepete
“MpomsiHa Ha mpexata” 8 [TPUSIOXKEHWETO (APP).
KoraTo koHdurypupate 8 pexwm AP, ysepete ce, ye Wi-Fi
MPpexata e NpaBunHO cBLP3aHa C MHTEpHET u cnep ToBa ce
ysepere, e MPYUIIOXKEHWETO (APP) v ycTpoiicTaoro paborat
B eana v cuula Wi-Fi mpexa. Busepere SSID v napona, 3a aa
craptupate NPUIIOXKEHVETO (APP) (Ha MoBunHo ycTpoiicTeo
wnv Tabner), kato ce cabpxete kb Wi-Fi Mpexata “SmartLife
" 8 pexm AP [n3Bepere ot cnuckka ¢ Wi-Fi mpexvl, crea
ycnewwa Bpbaka ce BbpHete kb MPUIOKEHWETO (APP)
KOHOUIYPaLMATa Lije 3aBBPLIM ABTOMATUNHO.
KoraTo  ycTpoiicTBoTo ce [0BaBM KbM  WHTENWreHTHUS
noTpebuTencku akayHT Ha Tuya, MHAMKATOpHATa MaMnMuKa
waracsa, NMPUOXKEHNETO KbM

3.3 Delete device

Select the “Edit” icon to enter into the operation
interface of the device. Click "Remove device" to
delete it.

3.3 Eszkoz torlése

Vélassza a ,Edit" (Szerkesztés) ikont, hogy belépjen
a késziilék kezeldfeliiletére. A torléshez kattintson
az "Remove Device" (Eszkéz eltavolitisa) gombra.

3.3 Gerat l6schen
Wahlen Sie das Symbol "Bearbeiten”, um die
Bedi

uHTepdelic, KoeTo nokassa, e YCTPOWCTBOTO e AobaseHo
yenewHo. AKo He ycnee, N0BTOpeTe CTBKATE, AOKATO He ro
Robaswe ycnewo.

berflache des Gerats aufzurufen. Klicken
Sie auf "Gerat entfernen”, um es zu [Gschen.

3.3 Stergerea dispozitivului

Selectati pictograma "Edit" (Editare) pentru a intra
in interfata de operare a dispozitivului. Faceti clic pe
"Remove device” (Eliminare dispozitiv] pentru a-l
sterge.

3.3 Odstranenie zariadenia

Vyberom ikony .Edit” (Upravit] vstipte do
ovladacieho rozhrania zariadenia. Kliknutim na
tlacidlo .Remove device” (Odstréanit zariadenie] ho
odstranite.

3.3 Odstranéni zafizeni

Vyberte ikonu .Upravit” pro vstup na provoznim
rozhranim zafizeni. Chcete-li zarizeni odstranit,
kliknéte na ,Odstranéni zafizeni".

3.3 Brisanje uredaja
Odaberite ikonicu “Edit" ("Uredi") za ulazak u
sucelje uredaja. Pritisnite gumb “Remove Device"
("Ukloni uredaj") za brisanje.

3.3 Izbris naprave

Izberite ikono "Edit"(Uredi), da vstopite v nadzorno
plosco naprave. Ce Zelite izbrisati napravo, kliknite
gumb “Odstrani napravo”.

|_SRB]

3.3 Brisanje uredaja

Odaberite ikonicu “Edit" ("Uredi") za ulazak u
sucelje uredaja. Pritisnite dugme "Remove Device"
("Ukloni uredaj") za brisanje.

3.3 Excluindo um dispositivo
Selecione o icone "Editar” para entrar na interface

do dispositivo. Clique no botdao “Remover
dispositivo” para excluir.

3.3 I5trinti jrenginj

Pasirinkite  piktograma .Redaguoti”, kad
patektuméte | irenginio  veikimo  sasaja.

Spustelékite . Pagalinti jrenginj”, kad jj idtrintuméte.

3.3 Wymaz urzadzenie

Wybierz ikone “Edit" (Edytuj), aby wejs¢ do
interfejsu urzadzenia. Kliknij przycisk “Remove
device” (Usun urzadzenie), aby je usunaé.

3.3 Alaypa@n ouokeung

Ené€te 10 ewkovidlo “Ene€epyacia” ywa va
€l0€NBeTE 0TN Blena@n AetToupyiag TNG OUCKEUNG.
Kavre KAk otnv enthoyn "Katapynon cuokeung” yia
va Tn Slaypayere.

3.3 Cancellazione del dispositivo

Selezionare l'icona “"Modifica” per accedere
all'interfaccia operativa del dispositivo. Fare clic su
"Rimuovi dispositivo" per cancellarlo.

3.3 Eliminacién de un dispositivo

Seleccione el icono “Editar” para ingresar a la
interfaz del dispositivo. Para eliminar, haga clic en
el botén "Eliminar dispositivo”.

3.3 Elimination du dispositif
Sélectionnez licéne “Editer” pour accéder a
l'interface de fonctionnement de 'appareil. Cliquez
sur "Supprimer l'appareil” pour Ueffacer.

3.3 MiaTpuBaHe Ha ycTpoiicTeo

M3bepete wukonata “Edit” (Pepaktupane), 3a pa
Bfle3eTe B OMepaUMOHHMA  WHTepdedc  Ha
ycTpoiicTBoTo. LllpakHeTe Bbpxy "Remove device”
(OtcTpansiBate Ha ycTpoiicTeo), 3a aa ro ustpuerte.

3.4 Smoke Detection Alarm

Once the detector detects that the heat
concentration reached to the alarm preset degree,
red LED will flash rapidly,the horn will beep shortly
and quickly and display different status according to
the states. The alarm data is delivered to the cloud
server, the cloud server will transmit the alarm
information to the APP simultaneously. The APP
interface displays as below:

3.4 Fustérzékeld riasztas

Amint az érzékeld érzékeli, hogy a hékoncentracid
elérte a riasztas el6re beallitott fokat, a piros LED
gyorsan villog, a kiirt réviden és gyorsan sipol, és az
allapotoknak megfelelden kiilonbézé allapotokat
mutat. A riasztasi adatok a felhdszerverhez
keriilnek, a felhGszerver egyidejiileg tovabbitja a
riasztasi informaciékat az APP-nak. Az APP felulete

az alabbiak szerint jelenik meg: m

3.4 Rauchmeldealarm

Sobald der Melder feststellt, dass die Hitzekonzentration
den voreingestellten Alarmgrad erreicht hat, blinkt die
rote LED schnell, die Hupe ertont kurz und schnell und
zeigt je nach Zustand verschiedene Status an. Die
Alarmdaten werden an den Cloud-Server iibermittelt, der
Cloud-Server wird die Alarminformationen gleichzeitig
an die APP Ubertragen. Die APP-Schnittstelle zeigt wie
unten:

3.4 Alarma de detectare a fumului

Odatd ce detectorul detecteazd ca concentratia de
caldura a atins gradul de alarma prestabilit, LED-ul
rosu va clipi rapid, claxonul va emite un semnal
sonor scurt si rapid si va afisa diferite stari in
functie de stari. Datele de alarmd sunt transmise
catre serverul cloud, serverul cloud va transmite
simultan informatiile de alarma catre APP. Interfata
APP se afiseaza dupd cum urmeaza:

3.4 Alarm na detekciu dymu

Ked' detektor zisti, ze koncentracia dymu dosiahla
prednastaveny stuperi alarmu, ¢ervena LED diéda
zacne rychlo blikat, zvukovy signal kratko a rychlo
pipat a zobrazi rézne Udaje v zavislosti od stavu.
Udaje o poplachu sa dorucia na cloudovy server a
cloudovy server sucasne prenesie informacie o
poplachu do APP. Rozhranie APP zobrazuje
nasledovné informac

3.4 Alarm detekce koufe

Jakmile detektor detekuje, Ze koncentrace koufe
dosahla prednastaveného stupné alarmu, ¢ervend
LED rychle blika, kratce a rychle pipne a zobrazi
rlizné stavy podle stavd. Data o poplachu se doruéi
na cloudovy server, cloudovy server soucasné
prenese informace o poplachu do aplikace.
Rozhrani aplikace se zobrazi takto:

3.4 Alarm detektora dima

Nakon Sto senzor detektira da je koncentracija dima
dosegla unaprijed postavljenu razinu alarma,
crvena LED lampica ce brzo treperiti, alarm ce
kratko i brzo zapistati i pokazat ce razli¢ita stanja
sukladno s uvjetima. Podaci o alarmu Salju se
posluZitelju u oblaku, posluZitelj u oblaku istodobno
prenosi informacije o alarmu APP-u. Sucelje APP-a
izgleda ovako:

3.4 Alarm detektorja dima

Ko detektor zazna, da je koncentracija toplote
dosegla nastavljeno stopnjo alarma, rdeca
LED-lucka hitro utripa, zvoéni signal kratko in hitro
piska ter prikazuje razlicna stanja glede na
razmere. Podatki o alarmu se poSljejo streZniku v
oblaku, streznik v oblaku pa hkrati posreduje
informacije o alarmu v aplikacijo APP. Vmesnik APP

je prikazan, kot sledi: m

3.4 Alarm detektora dima

Nakon Sto senzor detektuje da je koncentracija
dima dostigla unapred podeSeni nivo alarma,
crvena LED lampica ce brzo trepereti, alarm ce
kratko i brzo zapistati i pokazace razliCita stanja
prema uslovima. Podaci o alarmu $alju na server u
oblaku, server u oblaku istovremeno prenosi
informacije o alarmu APP-u. Interfejs APP-a
izgleda ovako:

3.4 Alarme detector de fumaca

Assim que o sensor detectar que a concentracao de
calor atingiu o nivel de alarme predefinido, o LED
vermelho piscara rapidamente, a buzina emitird um
bipe breve e rapido e mostrara diferentes estados
de acordo com os estados. Os dados de alarme sao
enviados para o servidor em nuvem, o servidor em
nuvem transmite as informacées de alarme para o
APP ao mesmo tempo. A interface do APP aparece

da seguinte forma: m

3.4 Dumu aptikimo signalizacija

Kai detektorius nustato, kad Silumos koncentracija
pasieké iS5 anksto nustatyta aliarmo laipsnj,
raudonas Sviesos diodas greitai mirksés, garsinis
signalas trumpai ir greitai pypsi ir rodys skirtinga
blsena pagal salygas. Signalizacijos duomenys
pristatomi | debesies serveri, debesies serveris
vienu metu perduos aliarmo informacija j APP. APP

sasaja rodoma talp:m

3.4 Alarm wykrywania ciepta

Gdy czujnik wykryje, ze stezenie ciepta osiagneto
zadany poziom alarmowy, czerwony LED zacznie
szybko migac, syrena wyemituje krotki i szybki
sygnat dzwiekowy oraz pokaze rézne stany w
zaleznosci od warunkéw. Dane alarmowe sa
wysytane do serwera w chmurze, a serwer w
chmurze przesyta jednoczesnie informacje o
alarmie do aplikacji. Interfejs aplikacji wyglada

nastepujaco: m

3.4 Tuvayeppog avixveuong kanvol

MOMG 0 QVIXVEUTAG QVIXVEUOEL OTL N GUYKEVIpWON
Beppotntag é@race otov npokaBoptopévo BaBuod
ouvayeppoU, n kokKwn Auxvia LED Ba avaBooBnvet
ypnyopa, n celphva Ba nxAoEL oUVTOPa Kat ypnyopa
kat Ba ep@avioet SlapopeTikn KataoTacn avaioya pe
TG KartaoTacelg.  Ta  dedopéva  ouvayepupou
napadidovrat otov dtakoptoth cloud, o dtakoptoThg
cloud Ba peTadmoel TautdXpova TIG MANPoPopieg
ouvayeppou oto APP. H dienagn APP epgavizetal wg

eEnc:m

3.4 Allarme di rilevamento del fumo

Quando il rilevatore rileva che la concentrazione di
calore ha raggiunto il livello di allarme
preimpostato, il LED rosso lampeggia rapidamente,
l'awvisatore acustico emette un breve e rapido
segnale acustico e visualizza diversi stati a seconda
dello stato. | dati di allarme vengono trasmessi al
server cloud, che trasmettera
contemporaneamente le informazioni di allarme
all'APP. L'interfaccia dell’APP viene visualizzata
come segue:

3.4 Alarma de detector de humo

Una vez que el sensor detecta que la concentracion
de calor ha alcanzado el nivel de alarma
preestablecido, el LED rojo  parpadearad
rapidamente, la bocina emitird un pitido breve y
rapido y mostrara diferentes estados segin los
estados. Los datos de la alarma se envian al
servidor de la nube, el servidor de la nube transmite
lainformacion de la alarma a la aplicacién al mismo
tiempo. La interfaz de la aplicacion aparece de la

siguiente manera: m

3.4 Alarme de détection de fumée

Lorsque le détecteur détecte que la concentration
de chaleur a atteint le niveau d'alarme prédéfini, le
voyant rouge clignote rapidement, lavertisseur
sonore émet un bip bref et rapide et affiche
différents statuts en fonction de l'état. Les données
d‘alarme sont transmises au serveur en nuage, qui
transmet simultanément les informations d'alarme
a U'APP. L'interface de I'APP s'affiche comme suit:

3.4 Anapma 3a oTKpuBaHe Ha M

Korato CeH30pbT AeTeKTUpa, 4e KoOHUeHTpauuaTa Ha
TONAMHA e JOCTUrHANA NpefBapUTeIHO 3aaAeHOTO
HMBO 33 anapMa, YepBeHWAT CBETOAMOA Lie Mura
6bp30, cupeHaTa We 6unka kpaTko M 6bp30, U LWe
nokasea pas3/iM4HU  CbCTOAHMA CbOTBETHO Ha
cbcToAHuMATa. [laHHuTe 3a anapmaTa ce n3npawat
1o Cloud Server (o6naunus cbpsbp), a Cloud Server
(06naunns  cbpBBLP)  eAHOBPeMeHHO  npeaasa
nHdopmaumaTa 3a anapmata kbM MPUJIOXKEHNETO
(APP). Wntepdeiicet Ha MPUNOXEHMETO (APP)

n3rnexaa KakTo cnessa: m

EN Led Indicators And Horn Patterns

HU LED-jelzék és kii ntak

DE LED-Anzeigen und Hupenmuster

RO Indicatoare LED si modele de claxon

K LED indikatory a zvukové signaly

Z LED vzory houkacky
CONDITION LED HORN ALLAPOT LED KGRT ZUSTAND LED HUPE STARE LED CLAXON STAV LED [ZVUKOVY SIGNAL STAV LED HOUKACKA
Normal Operation LED flash every 50 seconds None Normal miksdés ALED 60 '“jﬁg;“e'“"ké"‘ Egyik sem Normaler Betrieb LED biinkt alle 50 Sekunden Keine. Functionare normala | LED-ulcipeste a flecare 50 |, gxigia Normaina prevadzka | knirolkaLED bike kaZdjch Ziadne Normaini provoz LED biika kazdych 50 sekund|  Zadny
[Zervena kontrolka LED ryhio
Test Condition Red LED flashes rapidly Bibibi Tesztallapot Apiros LED gyorsan villog Bibibi Testzustand Rote LED biinkt schnell Bibibi Stare de testare LED-ul rosu clpeste rapid Bibibi Stav testu s Bibibi Podminka testu Gervena LED rychle biiki Bibibi
- — [Zervena kontrolka LED ryhio —
Alarm Condition Red LED flashes rapidly Bibibi Riasztési dllapot Apiros LED gyorsan villog Bibibi Aarmzustand Rote LED binkt schnell Bibibi Stare de alarma LED-ul rosu cpeste rapid Bibibi Stav alarmu s Bibibi Stav alarmu Gervena LED rychle biiké Bibibi
Hush Mode LED flash every 4 seconds None Csendes méd 4 mésodpercenként fevilans None Stilmodus LED biinkt alle 4 Sekunden Keine. Mod Hush LED-ulclipeste a fiecare 4 | Ny oxista Rezim Hush (Stienie) C‘""e;‘:i;‘;"z";l‘fuf? biika Ziadne Tichy rezim LED blik kazdé 4 sekundy Zadny
Al Kkumulate LED-villanas 50 i LED-ul clipeste la fi 50 | Un semnal sonor la. ZIta kontrolka LED blika i Jedno pipnuti
Low Battery LED flash every 50 seconds | O" beep every 50 facsony akkumulator vilanas Egy sipolés 50 Niedriger LED biinkt alle 50 Sekunden | Ein Signalton alle 50 Baterie descarcata ul clipeste la flecare flocare 50 do Slaba batéria ontrolka LED bli Jedno pipnutie Slaba baterie LED biiké kazdych 50 sekund| oo PP
toltotiség do secunde Kazjoh 50 sekind | kezdjch 50 sekind Kazjoh 50 selund
R LED indikatori i uzorci sirena [] PT Indicadores de LED e padroes de buzina PL Sygnaty LE| kowe
STATUS LED SIRENA STANJE LED DIODA SIRENA STATUS LED SIRENA ESTADO LED BUZINA STATUS LED SYoAL oEwEKOWY
i LED pi da 50 ielony LED 50
Normalan rad LED trepce svakin 50 sekundi| Niedna se ne Normalno delovanje | LED utripa vsakih 50 sekund Ni Normalan rad LED trepce svakin 50 sekundi| - Niedna se ne Operagao normal piscaa cada Nenhum deles BUKLE RAGAS Normalna praca Zelony LED miga co brak sygnatu
glasav gl segundos LED blyksteli kas 50 sekund
N — LED vermelho pisca — sekundsi be pypteléjimy .
Status testa Crveni LED brzo treperi Bibibi Testno stanje rdega LED hitro utripa Bibibi Status testa Crveni LED brzo trepert Bibibi Status do teste Bibibi y Stantestu Gzerwony LED migaszybko | Bibibi
rapidamente Raudonas Sviesos diodas
, oo LED vermelho pisca - Bandymo baké reita mirksi Bro .
Status alarma Crveni LED brzo treperi Bibibi Alarmno stanje rdega LED hitro utripa Bibibi Status alarma Crveni LED brzo treperi Bibibi Status do alarme Bibibi g Stan alamu Czerwony LED miga szybko | Bibibi
rapidamente Senatzacin Raudonas Sviesos diodas -
i I i Czerwony LED miga co 4
Tihi nain rada LED trepce svake 4 sekunde | NIE0h 5¢ ne Tini natin LED utripa vsake 4 sekunde Ni Tini rezim rada LED trepce svake 4 sekunde | NIESn S¢ ne Modo silencioso |LED pisca a cada 4 segundos|  Nenhum greitai mirksi Tryb cichy “ s’m"dy "o brak sygnatu
e m— pep—— e m— LED piscacada0 | Umoipea cada 0 Nutidymo rezimas |LED blyksniai kas 4 sekundes| be pypteiéjmy Niski poziom naladowania e ——
Nema Slaba baterfa  |LED trepée svakih 50 sekund *e%2n vuén siona Nizko stanje baterie | LED ulripa vsakih 50 sekund | &12+! Sonal Nema Slaba baterfa  |LED trepée svakih 50 sekund| *e%2n vuén siona Bateria fraca eunion toe 2 cod e e U 261ty LED miga co 50 sekund
Serka baterja sokundiy as 50 sakundziy

GR Led dcikreg kau poriBa Horn

IT Indicatori LED e modelli di clacson

ES Indicadores LED y patrones de bocina

KATAZTAZH HORN STATO ) GLAGSON ESTADO LED BOCINA
oxvia LED avaoopn LED! i50 I LED parpadea cada 50
Kavoviki Aerrovpyia | R foopive Kavéva Funzionamento normale | o o Pooda ognt Nessuno Funcionamiento normal | & "o+ ParPadea cada s i ino de ellos
w0 secondi segundos
- - Kéxun Auyvia LED 1LED rosso lampeggia — E1LED rojo parpadea
Katéoraon Soxpris Bibibi Stato itest Bibibi Estado de la prueba Bibibi
avoBooBiver ypitvopa rapidamente répidamente
Kbxun Auyvia LED TLED rosso | EILED a
Katéoraon cuvayepuos Kvn Auxvia B bi bi Stato di allarme NILED rossolampeggia B bi bi Estado de alarma fojo parpadea Bi bi bi
avaBooBiver vpitvopa rapidamente rapidamente
H Augvia LED avaBooBrvel LED lampeggia ogni 4 EVLED parpadea cada 4
Aenoupyia oiyaong ! vaBooBE | aveva Modalta Hush pegaia ogn! Nessuno Modo silencioso pare Ninguno de ellos
XG0 4 Seutepohema secondi qund
F Auxyia LED avaBooBiver | Era mamd orpe TLED lampeggia 09 50| U segnale acvsico EILED parpadea cada 50 | Un piido cada 80
Xapnf pmatapia o ! e e Bateria scarica e " seqse sl Bateria baja - Pl cads

Indicateurs LED et modélesd®

FR

CBeTOANOAHM MHANKATOPH

BG

avertisseurs sonores

MOAeNM Ha CUPeHn

ESTADO LED BOCINA ChCTOAHME LED CUPERA
6 voyant cignote toutes les CoeToRoRuT Wi Ha Bcen
Fonctionnement normal yant ciigl Aucun Hopwmanka pabora on Hama
50 secondes 50 coryuan
e voyant rouge clignote Gepserma o )
Etat de test yant rouge g Bibibi Cucronnme va tect P STORIOR 516161 61
rapidement Grp30
16 voyant rouge clignote epserma caeTORNOR A
Etat dalarme van fouge el Bibibi Cucronme wa anapwa | o+ i Bibibi
rapidement [
- & voyant cignote toutes les 4 CoeToRORYT WA Ha BCeIn
Mode silencieux Aucun Beauymen pexitt Hava
secondes 4 coxynam
T voyant clignote toutes les GoeToRoRLT WU Ha 8GO
aterts e yant cig Un bip toutes es 50 Jorouera Garepm o Evo Gankave va
50 secondes 50 coryuan aceiw 50 cenyan




